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// I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN (§ 9 (1) BauGB) 7.5.2 WEITERGEHENDE EMPFEHLUNGEN
/ .
// (Anderungen nach Offenlage: fett und kursiv)
_ Pflanzgeboft: Fassadenbegrinung gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB
/
" 1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 (1) 1 BauGB) Mauem und fensterlose Wandflachen von jeweils mehr als 50 m?2 sind durch Rank-,
" / Schrl,ifr;’gh-I oder Klﬁﬂberpﬂlanzen ﬂﬁchigdzftlj b;grﬁnelnl'\.dArren dlerlrﬂkeanzliste F wertci’en be
- empfohlen. Auch bei kleineren Wandfléchen soll die Méglichkeit einer Fassadenbe-
o b o, A ~ Gf Oﬂ e /D a U/Sh au 1.1 FESTSETZUNGEN ZUM GE-GEBIET GE 1 grinung geprift werden. Die Pflanzung ist so vorzunehmen, daB in spétestens 5 Jah-
‘ ’“:.... | ‘ L |;||' ‘|”||‘||l' y |“|‘ ' / ren die Begrinung bei normalen Wuchsbedingungen abgeschlossen ist. Soweit not-
‘....|||..‘,‘..'||||.‘ FLLad¥ 1.1.1 Gliederung gemdéB § 1 (4) BauNVO i.V.m. §1 (8) BauNVO nach Art der Betriebe und wendig, sind geeignete witterungsbestndige Kletterhilfen anzubringen. Die Pflan-
¥ Anlagen und deren besonderen Beddrfnisse und Eigenschafien zung kst daverhatt z erhalten. B Al ' L E IT P LAN l ' N G
Nicht zugelassen sind alle Betriebe und Anlagen der Abstandsklasse / bis VIl der Ab- Rank-, Schling- und Kletterpflanzen:
standsliste 1998 zum Abstandseriass vom 02,04, 1998- RdErl, D. Ministeriums fir Umwelt Jelangerjelieber Lonicera caprifolium
Raumordnung und Landwirtschaft - VB5 -8804.25.1 (V Nr. 1/98). Immergrine Geischlinge Lonicera henryi
Wilder Wein Parthenosissus tricusp. Veitchii', Parthenocissus quing. 'En-
1.1.2 GemdB § 1 (9) BauNVO werden folgende allgemein zugelassenen Nutzungen ausgeschlossen: gelmannii'
Efev Hedera helix
1. Tankstellen Waldrebe z.B. Clematis montana
iﬁ'ﬁi ' ' 1.1.3 GemaB §1 (9) Bau NVO werden folgende ausnahmsweise zugelassenen Nutzungen ausgeschlossen: Dachbegrdnung gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB
u A " TW "
| | ' l 1. Vergntigungsstatten Es wird empfohlen Flachdécher und flach geneigte Sattelddcher extensiv mit Grasern Krdutem AMT 34 1 STADTPLANUNG' STADTEN ICKLUNG' BAUEN
ll i rgnugung
ol und/oder Sedum Arten zu begrinen.
"!""lrinl‘“l‘l) 1.2 FESTSETZUNGEN ZUM GE-GEBIET GE 2 6. SCHALLSCHUTZ
i|}||." U .
(i
I 1.2.1 Gliederung gemdB § 1 (4) BauNVO i.V.m. §1 (8) BauNVO nach Art der Belriebe und Anla- LAN
Vlli:l‘!!!!lh II W 0/ f Sb el g gen und dimn besfnde(lén Beddrfnisse Uh% Ecg,enschaﬂan 8.1  Fir die Planbereiche GE 1und GE 2 folgende immissionswirksamen fléchenbezoge- PLANZEICHNEN
b nen Schalleistungspegel festgesetzt:
!'I!!;ii‘!'!i Nicht zugelassen sind alle Befriebe und Anlagen derAbsyllrldsHmn 1 bis Vi ’ZcrAb-
\ standsliste 1998 zum Abstandserlass vom 02.04. 1998- RdErl. D.Ministerivms for Umwelt
!|||‘||‘||MM 7 ;li|||,|!|| / . Flache tags nachts
'|!|||:“.‘VI."H ||||I! !I':|:|I;|| 1.2.2 GemaB § 1 (9) BauNVO werden folgende allgemein zugelassenen Nutzungen ausgeschlossen: dB(A) / m2 dB(A) / m2 ARTDERBAULICHEN | ZAHL DER
e A NUTZUNG VOLLGESCHOSSE
(1] 1. Tankstellen @ GEWERBEGEBIETE
GE1 63 47 GRUNDFLACHENZAHL | GESCHOSSFLACHENZAHL
1.2.3 GemaB §1 (9) Bau NVO werden folgende ausnahmsweise zugelassenen Nuizungen ausgeschlossen:
) . GE2 65 50 BAUWESE FESTSETZUNGEN
1. Vergniigungsstétten DACHNEIGUNG
M. 1 : 5000 e 2.  MASS DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 (1) 1 BauGB) 308 Bemngsrrfdhmn ﬁiz die I{onzinyenfiemng' der ?m:beimrgcifgonenlung " EH 5
A\ fie zu gelegten Annahmen sind dem Gufachfen des Biros A N Kéin GmbH, MAX. FIRSTHOHE IN METER
g\w@ ¥ & : 2.1 FESTSETZUNGEN ZUM MASS DER BAULICHEN NUTZUNG ENTSPRECHEND Bericht Nr. ABC 0704 - 4819 - 406 vom 08.07.2004 zv entnehmen. § TH MAX. TRAUFHOHE IN METER
D §17 BAUNVO Dieses Gutachten ist Bestandfteil des Bebavungsplanes. -~ HAUPTFIRSTRICHTUNG
\W‘g’: ‘ e ” 2.1.1 Das MaB der baulichen Nutzung wird bestimmt durch die Hshe der baulichen Anla- 9. HOHENFESTSETZUNGEN
\\ \\4&‘:‘0:0:‘0’2‘% g Dos .
— R
R 05 0% i , _— ) T 2.1.2 Bei Festsetzungen zur Hdhe der baulichen Anlagen gilt als Bezugspunkt der Aus- Die in den Planbereichen festgesetzten Hshen beziehen sich auf die geplante Aus-
X % KA —— 1 - ® el gangsh&he die Planungshshe des an der Mitte der Grundsticksgrenze entlang der bauhdhe der anliegenden &ffentlichen Verkehrsfléche.
“"}_‘-‘ O - = \ g S0 Sffentlichen Verkehrsflache gelegenen Punktes der ffentlichen Verkehrsfléche.
Rech dl . : / 7 70 Benon e o pec o 2.1.3 Bei Festsetzungen zur Hohe der baulichen Anlagen gilt als Traufhdhe der Schnitt-
echisgrundlagen punkt von AuBenwandoberfldche und Dachoberfléche. )
Baugesetzbuch (BauGB) in der Neufassung des Baugesetzbuches vom 27.08.1997, zuletzt geéindert durch Art. 12 des —_ u ~ S ——— : 2.1.4 Bei Festsetzungen zur Hohe baulicher Anlagen ist ein Uberschreiten disser Hohen- T BAUORDNUNGSRFCHTUCHE GESTALTUNGSVORSCHRIFTEN BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN UBERORTLICHE VERKEHRSFLACHEN
Gesetzes vom 27.07.2001 (BGBI. | S. 1950) . _ T ERIRRRE N XX X festsetzungen durch technische Aufbauten wie Aufzugschéchte, Schornsteine oder (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 86 (4) BCUNVO) o OFFENE BAUWEISE
Baunutz rdnung (BauNVO) in der F der Bekannimach 23.01.1990 (BGBI. I S. 132), zuletzt geandert o . - ¥ - Antennenanlagen zulassig. A T BAHNANIAGEN
unuizungsveroranung Ui In ger Fassung aer N achung vom Ul B . , ZU gedanael s _
durch Artikel 3 des Geseizes zur Erleichterung von Investitionen und der Bereitstellung von Wohnbauland vom 22.04.1993, - 2.1.5 Bei der Errichtung von zuriickversetzten Dach- oder Staffelgeschossen mit z.B. Pult- L. USSERE GESTALTUNG BAULICHER ANLAGEN A ;‘H&g‘s’;‘éELHAUSER
BGBI. | S. 466) gﬁchemfggili als va.lrhzhe dgr obere Wandabs::\lusz deds aufsfeig:nden <Ai/\auerw?r- 11 VERKEHRSFLACHEN
es. Aufgesetzte Gelinder oder Bristungen werden bei der Berechnung der Trauf- -1 Décher NUR DOPPELHAUSER
Verordnung ber die Ausarbeitung der Bauleitpldne und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung 1990 - hhe nicht bericksichfigt. A A
PlanzV 90) vom 18.12.1990, (BGBI. | 1991, S. 58) ohe nicht berucksichilg ZULASSIG STRASSENVERKEHRSFLACHEN
1.1.1 Farbige Dacheindeckungen sind nur als Erdidne wie Grau, Schwarz, Anthrazit, Braun NUR EINZEL-UND DOPPELHAUSER
Bavordnung for das Land Nordrhein-Wesifalen - Landesbauordnung - (BauONW) vom 01.03.2000 (GVBI. 2000, S. 256) in der 4. NEBENANLAGEN oder Rot zulassig. Dacheindeckungen sind nur in nicht glasierten Materialien zulds- ZULASSIG
zur Zeit goltigen Fassung. sig. STRASSENBEGRENZUNGSLINIE
Gesetz tber Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschuizgesetz - BNaiSchG) in der F der Bekanntmach 41 v IGKEIT VON NEBE LAGEN GEM. § L (I) BAUNVO Léﬁ ';'}'J&SHQESGRUPPEN UND DOPPELAAUSER LACHEN N
r rsc U ndscl lege (Bundesnatursc - in der Fassung der Bekanntmachung | [ o~ _ | V" A AV \\'\ ‘s\@o°\ %+ 2 WERVv:}, | e, SN TN ] T T sl e e Nl e D e e e e e D e e e e e e e e e a8k o o o o W o e AERTAITIING DER CARACGEN LIND GABACGENANIAGEN ) A& A VERKEHRSFLACHEN BESONDERER
vom 21.09.1998 (BGBI. | 5. 2994) 2. GESTALTUNG DER GARAGEN UND GARAGENANLAGEN A TNUNG
4.1.1 Nebenanlagen im Sinne des § 14 Abs. 1 BauNVO sind im Bauwich sowie innerhalb %)'ZFI:?' %#Efgﬁs ZDQ_%AE';_I‘\CHDACH'
Gesetz iber die Umweliveriraglichkeitsprifung (UVPG) vom 12.02.1990 zuletzt gedndert durch dos Gesetz vom 27.07.2001 der festgesetzten Flachen fur Nebenanlagen zuldssig. 2.1 Garagen und Garagenanlagen sind entsprechend dem Material des entsprechenden ) ’
(BGBI. I S. 1950) Hauptbaukdrpers zvlgssig. || == BAUGRENZE VERKEHRSBERUHIGTER BEREICH
Gemeindeordnung fir das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 4.2 VERSORGUNGSANLAGENl ABFA"-ENTSORGUNG, ABWASSERENTSORGUNG — e — BAULINIE
(GV NW S. 666), in der zur Zeit goltigen Fassung. UND ABLAGERUNGEN GEMASS § 9 (I) 12 BAUGB 3. EINFRIEDUNGEN A D ¥ EINFAHRTBEREICH
4.2.1 Innerhalb der &ffentlichen StraBenverkehrsflachen sowie &ffentlichen Grinflachen 3.1 Vorgérien v o w BEREICH OHNE EIN- UND AUSFAHRT
sind Einrichtungen, die der Versorgung des Gebietes dienen, zulassig.
4.2.2 Innerhalb der Gberbaubaren Grundstiicksflachen sind Einrichtungen, die der Versor- 3.1.1 Im Bereich der Vorgérten (Bereich zwischen iberbaubarer Fldche und angrenzenden GRUNFLACHEN MaBnahmen und Fléachen zum Schutz und Pflege von
Plangrundlage Ausfer’rigung gung des Gebietes sowie des Grundstickes dienen zuldssig. Verkehrsflsichen) sind Hecken anzupflanzen Natur und Landschaft
* Unzutreffendes streich
ndes streichen 5. GARAGEN UND STELLPLATZE (8 9 (1) 4 BauGB) 4. WERBEANLAGEN . TYYYYYS FLACHEN MIT BINDUNGEN FUR BEPFLAN-
Die vorliegende Plangrundlage ist Z.T. eine Es wird bescheinigt, dass die Festlegung der GRUNFLACHEN . . ZUNGEN FUR DIE ERHALTUNG VON
Abzeichnung - VergréBerung der stidtebaulichen Planung geomerisch Dieser Plan ist die Ausfertigung, die der Rat : cs00e : BAUMEN, STRAUCHERN, UND SA(QNSTIGEN
Katasterflurkarte. indeutig ist. der Stadt Kerpen in seiner Sitz 4.1 Das Anbringen von Hinweisen auf Art und Inhaber des Betriebes ist nur im Erdge- BEPFLANZUNGEN SOWIE GEWASSERN
urka eindeutig i ef ............. "Pe "mseg':: ] IUS?I‘;OB:-JGB o 5.1 ZULASSIGKEIT VON GARAGEN UND STELLPLATZEN GEM. § 12 (6) BAUNVO schossberei?:h/EingangsberseF:ch der Fassadenflachen in einer GréBe von muxirgml 4,0 m?
Satzung beschlossen hat. Fassaden oder Abwicklungsfliche der Werbeanlage zuléssig.
" . . OFFENTLICH o o
Die Flurkarte ist entstanden im Jahre ........... s g - ©0000 FLACHEN ZUM ANPFLANZEN VON
im MaBstab durch 5.1 sGtgligﬁiei;\eu::dssz?bZe&r;ux:déarlubng;r;jf:ks:ﬂgg:;iez:‘e;ugiscigen for Garagen und 4.2 Bei einer Enffernung der Stdtte der Leistung um mehr als 10,0 m vom néchstgelege- . . BAUMEN, STRAUCHERN UND
Uraufnahme - vereinfachte - Teil - ) nen &ffentlichen StraBenraum sind auch Anlagen mit einer GrdBe von maximal 4m?2 P PRIVAT 0000000 SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN
Neuvermessung. 5.1.2 Garagen sind im gesamten Geltungsbereich mit einem Mindestabstand von 5,0 m zur auf Masten oder als Stelen am StraBenraum zulassig.
Bo istorin / Rotsmilaliod vorderen StraBenbegrenzungslinie zuldssig. 4.3 Werbeanlagen sind nur an den der &ffentlichen StraBenseite zugewandten Grund-
] _ rgermeisienin / Rarsmotg® sticksseiten und Gebéudeseiten zuldssig. S—
Die Plangrundloge enthdit auBerdem die 6.  MIT GEH-FAHR- UND LEITUNGSRECHTEN ZU BELASTENDE FLACHEN (§ 9 (21) B PARKANLAGE
Ergebnisse von Ergéinzungsvermessungen BCUGB) 4.4 Werbeanlagen sowie Beschriftung auf Dachfléchen, an Giebeln, sowie Toren und Lo
(z.B.Gebéude) Fassadenfldchen auBer den in Punkt 4.2 genannten Hinweisen und Arten sind nicht
6.1 MIT GEH- FAHR- UND LEITUNGSRECHT ZUGUNSTEN DER DEUTSCHEN BAHN- zulassig.
Die vodi‘egende Pla‘ngrundlag‘e wurde z.T. - Ob.verm. n 'EMSTENDE HACHEN 5. Mﬁl.l.AUFSTEI.l.BEREICHE
neu kartiert, nach einwandfreien Forff. -
Vermessungen (Nr.55 FAll) - nach einer 6.1.1 Im Bereich des festgesetzien P+R-Rarkplatzes wird zur Sicherung einer vorhandenen
Teilneuvermessung und unter Verwendung heiWSQS:TsUIS‘SG d;thengf}:;\gBﬂeh;rAG ein Geh- Fahr- und Leitungsrecht zugunsten 5.1 MullgefaBe sind hinter einem Sichtschutz aus Hecken oder Mauern unter zu bringen.
Fortf. - Vi infachte er Deutschen Bahn esetzt.
:renuvennessun:?n-es::':e;n(:m SONSTIGE PLANZEICHEN
Neuvarmessurg gom, g - Bt und 7. PFLANZGEBOTE, PFLANZBINDUNGEN (§ 9 (1) 25 BauGB) m o GRENZE DES RAUMLICHEN GELTUNGS- TEKTONISCHE STORZONE
oo Il. NACHRICHTLICHE FESTSETZUNGEN (§ 9 (6) BauGB L _J eosommmuncmne w
7.1 ANPFLANZEN VON STRASSENBAUMEN gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB . (§ 9 (6) BauGB) "
Die Darstellung entspricht dem Zustand vom p'"'i".l' Ulld.
........................ Innerhalb der Verkehrsflache mit besonderer Zweckbestimmung 'Parkplatz’ sind ins- 1. Kam ABGRENZUNG UNTERSCHIEDLICHER NR. 84222 GRUNDWASSERMEBSTELLE
gesamt 24 groBkronige Laubb&ume zu pflanzen. Pro Baum ist eine offene Bodenfla- ———&-  \UTZUNG o
che von mindestens 6 m2 herzustellen. Die Anzahl der Baume ist bindend, nicht der Bei Auffinden von Bombenblindgéngern / Kampfmitteln wéhrend der Erdarbeiten sind
im Plan eingetragene Standort. Eine der folgenden Baumarten soll verwendet wer- aus Sicherheitsgrinden die Arbeiten sofort einzustellen und die nachstgelegene Poli- 2930
den: zeidienststelle oder der Kampfmittelriumdienst zv versténdigen. 3 HOHENFESTSETZUNG
Spitzahorn Acer platanoides 2 ) - - MIT GEH-(G), FAHR-(F) UND LEITUNGS- &P
Hai}r:buche Carpinus betullus D:GEDE RECHTEN (L) ZU BELASTENDE FLACHEN
Esche Fraxinus excelsior ' ALLGEMEINHEIT
g imEleBEER DER GRUNDWASSERREINIGUNGS+
Moyt oo, e 41180 0 V. HNWeIsE st e
O.b.Verm. 7.2 ANPFLANZUNG VON STRAUCHHECKEN gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB 1. LAGE DES KUHBACHES
ZEITWEISE BZW. TEILWEISE INANSPRUCHNAHME
An den im MaBnahmenplan eingezeichneten Fléichen sind Gehdlze der folgenden Kuhbach MIT ABSICHT DER WIEDEREINGRUNUNG
Liste flichendeckend zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten.
= Feldah Ac Im Plangebiet befindet sich der verrohrte Verlauf des Kuhbaches. Die Trasse ist im AEEEEER )
S eldanorn er campesire Plan nachrichtlich dargesfellt. = = BEREICH FUR BELICHTUNGSANLAGEN
Verfahren 5 i Hartriegel Comus sanguinea S asmmms®
L Hasel Corylus avellana
Dieser Plan stimmt mit dem Urkundsplan und Der Aufstellungsbeschluss ist gem. § 2(1) des Eine emeute Offenlage gem. %:(3) BauGB § J J \chﬁiEﬂ:m E:r:ﬂ:gs:?nn;;mgyna 2. StraBenbricke, Fuﬂgﬁngeltmdra
g?:s::;::. \;;rtjeﬁmlila:?medcen Uberein. :::E: hr:\orden ............ oristblich bekannt L‘z/mer§g§ n(ZZL)mBgo::an,c ;udt:ernéﬁe .-;‘:i;zgnen |+ O Wildbime Pyrus regglii Qie EMI. Iung der StraBenbriicke Jber das hdbwyor' A Gleis sowie der Fuﬂgg"ngubrﬁqko
Auslegung erfolgte VO ............eevruenene bis nurds?se gosubcumnu Z:rer die Glalscglayan der Slryclro Kéin - Aachen ;sl in Planung und Durchﬁlhnblzg mit
. olunder ambucus nigra DB Netz AG, NL West, Anlagenmanagement S2, Hansastr. 15, 47058 Duisburg
Vogelbeere Sorbus aucuparia abzustimmen.
Ort und Dauer der emeuten Auslegung
wurden am s gem. §3(2) MindestpflanzgréBe: Str., 2xv, 60-100, Pflanzabstand 1,0x 1,0 m
BauGB ortstblich bekannt gemacht. 3 Alfasten, Ba"beginn
7.3 ERHALT DES GEHOLZBESTANDES IM NORDEN DES GEWERBEGEBIETES Boi sukinfigen BavmaBnatmen sind im Baugenehmigungsverfahren unter Befeiligung
Kerpen, den ......cceevunnee Kerpen, den ........cceeeueecuceenenes Kerpen, den .......c.ceeeueeernencane — - gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB der Unteren Wasser- Abfallwirfschafis- und Bodenschutzbehérde des Rhein - Erfi- Kreises
- altlastentechnische Untersuchungen durchzufdhren. Art und Umfang der notwendigen
_ Der vorhandene Baum- und Strauchbestand ist zu erhalten, dauerhaft zu sichem und MaBnahmen sind mit der Unteren Wasser-, Abfallwirlschafis- und Bodenschuizbehdrde
Borgermeisterin Borgermeisterin Birgermeisterin e ggm:i durcr};1 l\fuchpﬂanzung zu ergiinzen. Die bestehenden topografischen Hdhenlagen abzustimmen.
5 — sind zv erhalten.
Dieser Beba lan wurde entworfen und Die Unterrichtung der Bij ie di Dieser Plan ist gem. § 10(1) BauGB vom Rat " 4. Teleko katio
urlleg’:freﬁigf vZ?isl':\faréw':St:diplunzngr,‘ " E:;rterung geml:.g§ 3°(rl) B;gu.uz;ow'ha:inleder Zeit de':’SetLdiall(l'elrpeg:':m U ...... V c.’.";ls H 8/”/” ef Sb 8 C/? 8[ E [ bb US C/) //// mmani "
S St SRR | | e rmmsssam e v~ Bttt eyt g e
. . — gem. . r. Telekom AG ist die Verlegung never Telekommunikationslinien lich.
For den rechizeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinierung mit
Gem. Beschluss des Ausschusses for
. s dem StraBenbau und den BaumaBnahmen der anderen Leitungsirdger ist es notwendig,
Stadipl nd Verkehr der Stadt K - s . N . ’
s ot S| In B des oot i i crmrnden Seerhgen o e S At o EpchlsBumgerahatmen i Sdouurgplongabe o
2 BauGB von der Unterrichtung und WeiBdom Crataegus monogyna Doubclnn Tclcka{n AG so frih wie méglich, mindestens 6 Monate vor Bavbeginn,
Erdrterung gem. § 3(1) BauGB abgesshen. Efeu Hedera helix schrifilich angezeigt werden.
K R -1 TR K  den .cveeeeiiinenenenens K ) dEN e Schlehe Prunus spinosa
erpen, aen erpen, den erpen, aen Hundsrose Rosa Canina 50 BEGRGNDUNG
Brombeers Rubus fruticosus Zy diesem Bebauungsplan gehdrt eine 8seitige Begrindung.
Borgermeisterin Biirgermeisterin Burgermeisterin / Ratsmitglied MindestpflanzgréBe: Str., 2xv, 60-100, Pflanzabstand 1,0x 1,0 m
Dieser Beba | rde unt ‘Dieser Plan hat gem. § 3(2) BauGB gem. Dieser Plan wurde gem. § 10(2) des BauGB
Mivirkung folgonder Fochplaner erell |Beschlussdos Ausschusses f SIGIonUNg |G v 2ur Genchmigung 7.5 AUSGLEICHSMASSNAHMEN
und Verkehr der Stadt Kerpen vom vorgelegt. Verletzungen von Rechtsvorschrif- 7
...... in der Zeit ten werden nicht gelend cht. Zu di
bie v aflantich cosgelogen. |Plan gohér e Verigung oM -vorvrooero 7.5.1 FLACHEN FUR MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENT-
AZ coooeeeseeesrens WICKLUNG VON BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT; ANPFLANZUNG
Ort und Daver der Auslegung wurden am STANDORTHEIMISCHER LAUBWALD gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25a und § 20 BauGB
................... gem. § 3(2) BauGB orisiiblich
bekannt gemacht.
Auf der im Plan dargestellien Fléiche ist eine flachige Aufpflanzung mit standortge-
rechten und heimischen Gehélzarten vorzunehmen. Die Pflanzung ist daverhaft zu
Kerpen, den ........c.coeevvereeurunnnene KéIn, den .....ccceeeeeenrernenenne sichern. Die pﬂanzung erhdlt einen 6-8 m breiten Sﬂuuchgeh&uaum aus u.g. Arten.
- — Bdume
e s : Sandbirke Betula pendula
*Bﬁrgennensfenn Bezirksregierung Kéln im Aufirag / \ Hainbuche Carpinus betulus
Bestandteil des Bebauungsplanes sind: Anderungen bzw. Ergéinzungen gem. § 3(3) Der Satzungsbeschluss nach § 10(1) BauGB Zi“erPOPF_’eI Populus tremula
BauGB nach der &ffentlichen Auslegung sowie Ort und Zeit der Einsichinahme sind L ; , 4 Z : % s ‘c Traubeneiche Quercus petraea
Textliche Festsetzungen erfolgten gem. Beschlussfassung des gem. B . g g ¢ ) \ Sﬁelelighe Qurircus robur
Ausschusses § 10(3) BauGB am ........cvveneecd bekannt- oy Vogelbeere Sorbus aucuparia
far Sh:iplanung und Verkehr der Stadt gemacht wl:xden. \ W(;ﬁter-Linde Tilia Cord(ﬂupu
Diesem Bebauungsplan sind eine Begrindung  [Kerpen vom .........cccoevevevnenene . \\
;’n't:_b'g"“de Anlagen zur Begrondung beige- . Hei, 2xv, mit Ballen, 200-250 - Pflanzqualitdt for Baumhecken, Pflanzabstand 1,50 x
: 7 1,50 m
- Landschaftspflegerischer Fachbeitrag /
Strauchgehdlze:
S Kerpen, den .........oermessesseee Kerpen, den w.........eereersessee / Weiidom Crataegus spec. G I e i S d re i e C k
/ Hasel Corylus avellana
R / Schlehe Prunus spinosa
/ Hundsrose Rosa canina
- Burgermeisterin Birgermeisterin ( Haririegel Cornus sanguinea B b I
*Dieser Plan ist gem. § 2(1) BauGB durch Eine eingeschrankte Beteiligung gem. § 3(3) Die Erteilung der Genehmigung der “ Sulvi’;;de Salix CCipreIu e a U U n gs p a n
Beschluss des Ausschusses fir Stadtplanung Saiz 3 des BauGB zu der (den) Anderung(en) Bezirksregierung sowie Ort und Zeit der \‘ g:.:.u 2va'2hne Ballen F{%r(i)g_? goa Ffllj:nzabsrand 1.20x1,20 m
und Verkehr der Stadt Kerpen vom bzw. Ergénzung(en) nach der &ffentlichen Einsichtnahme sind gem. § 10(3) BauGB am “ e ! ’ ’ ’
................................ aufgestellt worden. Auslegung erfolgte vom ...................... bis reererseseeseneeenenss DEkannt gemacht worden. ‘\ H O 2 9 6
. \
\
\
1764 “‘
4 \
|
Kerpen, den .......ccceeceeeenccuenance Kerpen, den ........c.coceveeveeueennens Kerpen, den ........ccccccceueeccnunnnnne ‘
M. 1:500 Stand 04/2005
Birgermeisterin Burgermeisterin Birgermeisterin




