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Bauweise (¢ 9 (1)1.a) BBauG) Kettenbauweise (HGK)
wird bestimmt durch eingeitig eingeschossige und
einseitig zweigeschossige Grenzbebauung an den durch
Gebuudevorschlag gekennzeichneten Grenzen.

Nicht lberbaubare Grundstiicksflichen (§ 9 (1)1.b)

N

BBauG] Nebengebdude dirfen die durch Baugrenzen fest-
gesetzte Bautiefe nicht lberschreiten. Ausnahmen fur

Versorgungseinrichtungen sowie fir Schwimmbecken unc

dhnliche Anlagen, die ihren Nutzungszweck vorwiegend

in diesem Grundstlicksteil erfiillen, sind zulassig.

Stellung der baulichen Anlagen (% 9 (1)1.bv) BBauG
a) Die dargestellte Firctrichtung ist verbinalich.

Fiir untergeordnete Gebaude und Gebuudeteile sind
Abweichungen zulassig.

b) Vor Garagentoren sind bic zur StraBentegrenzungs-
linie mindesten: 5,0 m freizuhalten,

Hohenlage baulicher Anlugen (5 9 {1)1..! BBau:,

A

a) Keller und Tiefgaragen cind nur dann zuléssig, -
wenn Binschnitte in Vorgurten vermieden werden.
b) Die Hiohenlage der Hauptgevuiude wird mit max.
&z cm zwischen Oberkante Erdgeschossfussboden

und angrernzender Strassenflidche festgesetzt.

™

Einfriedigung (§ 9 (2) BBauG, § 4 der 1.GVONW und
§ 103 BauCNW)

a) Vorgarteneinfriedigung nur in Rasenkantsteinen bis
10 cm Hohe.

b) Ausserhalb des Vorgartens sind hiéhere Mauern zur

———@ipfriedigung nur innerhalb der Bautiefe zulédssig.

6.

e

Bauliche Gestaltung (§ Y4 (2) BBauG, § 4 der 1. DVONW
und 5 10% BauONWw)

a) Die dargestellte Dachneigung ist verbindlich. in

der offenen Bauweise gilt fir Nebengebdude die
Festsetzung "max. 309",




[image: image2.jpg]b) Knicoiocke (Drewpel; sind nur bei steilgeneligten
Dichern (50°), und zwar bis max. 75 cm zwischen
Leckenoberkante und FuBpfettenunterkante zulasgig.

¢) Dachgauben sind nur bei steilgeneigten Déchern
(50°), und zwar bis zu insgesamt 1/2 der entspr.
Trauflange zulassig.

q) Fur untergeordnete Gebaude una Gebidudeteile kon-

nen begrindete Ausnahmen zu a) bis c¢) zugelassen

werden.

7. Die Fectsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 2 werden
fir den Bereich des BP aufgehoben.

8. Es gilt die Baunutzungsverordnung 1968. il

ERGANZUNG ZU PUNKT 2: IN DER GESCHLOSSENEN BAUWEISE KONNEN
' SEITLICHE BAUGRENZEN AUSNAHMSWEISE (g 31 (1) BBauG) BIS ZUR
GRUNDSTUCKSGRENZE UBERSCHRITTEN WERDEN. Ny
(2. AND. DES B.P)




Hinweis zu den textlichen Festsetzungen Nr. 5 und 6: 
[image: image3.jpg]A CHTUNG

Die gestalterischen Festsetzungen
dieses Bebauungsplanes, die sich
auf den § 103 BauO NW in der Fas-
sung von 1962 - 1970 stiitzen, sind

nicht wverbindlich

(Dachneigung, Dachform, Gestaltung
in Farbe und Material, Einfriedigung,
Dachaufbauten und Einschnitte, Drempel,

usw. ).

2k HOV. 1976
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