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STADT KERPEN,              Bebauungsplan BL Nr. 9,  Stadtteil Blatzheim
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3 FEXITLICHE PESTSELTZURCEN

1,1 Im Allgemeinen Wohngebiet (WA) wird gemaB § 1 Abs,6 Nr. 1 baulVC

4

festgesetzt, daB die ausnahmsweise zuldssigen Nutazungen nach & 4

AbaL 5
Nr, 1 BauNVO Betriebe des Beherbungsgewerbes .. -y
) Nr. 2 BauNVO sonstige nicht stérende Gewerbebvetriebe '
~ Nr. 3 BauNVO Anlagen fur Verwaltung sowie fur sportliche Zwuecke

Nr, 4 BauNVO CGartenbaubetriebe

Nr. 6 BauNVO Stalle fur Kleintierhaltung als Zubeh8r wu Klein-
siedlungen und landwirtschaftliche Nebenerwerbhs-
stellen

nicht zulassig sind,

1.2 Ausnahmsweise ist eine Verschiebung ven dem im Bebauung plan
festigesetzten Standort der "zu pflanzenden Baume" bis zu 2,0 m
zulassig, wenn dies durch die lLage von Ver- und Entsorpurgslei-
tungen oder Garageneinfahrten bvegrindel ist,

1.3 Im Bereich der‘gingetr&genen Sichtdreiecke {(Einmiundung Plan-
straBen A und B in die B 264) sind Baume und Buschwerk sowie
4 Zaune = 60 cm Hohe nicht zuldssig,
» .
) ESTSET2ZUNGEN nach & 103 bauONW

2 GESTALTERISCHESE

§ 2.1 ErdgeschoBfuBbodenhthe’

Die Hohe der fertigen Oberkante der ErdgescrhoBfuSbodenhohe (lockel-
513 hohe) darf eine maximale Hohe von 0,60 m uUber Hintérkanie Gehweg
% nicht iliberschreiten, '

2.2 Dachneigung
Die Dachneigung fiir Hauptgebiude wird auf 28° bis 48° festgesetzt.

)

2.3 Einfriedigungen

Einfriedigungen zwischen der StraBenbegrenzungslinie und der vor-
deren Baugrenze sind bis zu maximal 0,60 m Hohe zulassig. Sonstige
' Einfriedigungen sind maximal bis zu einer Hohe von 1,50 m zuldssig,

é
2 LT Hinweise

Das Bergamt weist darauf hin, daf das Plangebiet im Bereich der
durch bergbauliche MaBnahmen bedingten Grundwasserabsenkung liegt
\ und daB im Bebauvungsplangebiet Avebdden des Neftelbaches vorhan-
\ ‘ _ den sein konnen. Es wird empfohlen, vor Beginn von baumuaBnahmen

2 eingehende baugrundtechnischie Untersuchungen entsprechend der Lan-
: desbauordnung sowie den Richtlinien der DIN 1054 und der DIN 4020
H durchzufiihren, '
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