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Projekt: ehem. Deponie, Kerpen-Horrem

Bericht: Böschungsstandsicherheit

Projekt-Nr: 180167

AG: Kolpingstadt Kerpen

Datum 03.05.2018

Kenndaten der Bodenaufschlüsse

Poben-

anzahl Tiefe ET Tiefe ET Tiefe ET Tiefe ET Tiefe Niveau

[mNHN] [Stck] [m] [mNHN] [m] [mNHN] [m] [mNHN] [m] [mNHN] [m] [mNHN]

1 101,80 14 12,00 89,80 13,20 88,60

2 103,73 14 12,00 91,73 14,00 89,73

Anzahl [Stck] 2 28 0 0 2 2 

Min [m] 101,8 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 89,8 13,2 88,6 0,0

Max [m] 103,73 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 91,7 14,0 89,7 0,0

Summe [m] 28 0,0 0,0 24,0 27,2

Anlage II.1

Tiefe in Fettdruck = kein Bohr- oder 

Sondierfortschritt

Punkt-Nr

BK CPT KRB DPHAnsatz-

höhe

Grundwasser

Bemerkung
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0,0

-1,0

-2,0

-3,0

-4,0

-5,0

-6,0

-7,0

-8,0

-9,0

-10,0

-11,0

-12,0

-13,0

-14,0

1,00, Sand, feinkiesig bis mittelkiesig, schwach

schluffig, Auffüllung, hellbraun, graubraun,

schwach feucht bis feucht, leicht zu bohren bis

mäßig schwer zu bohren

0,00

1,00

6,50, Mittelsand bis Grobsand, stark feinkiesig

bis stark mittelkiesig, schwach feinkiesig bis

schwach mittelkiesig, Auffüllung, hellbraun,

schwach feucht, leicht zu bohren bis mäßig

schwer zu bohren

7,50 0,30, Mittelsand, schwach grobsandig, sehr

schwach feinkiesig, sehr schwach tonig,

Terrasse, hellbraun, schwach feucht, mäßig

schwer zu bohren

7,80 0,70, Schluff, schwach tonig, feinsandig, schwach

humos, grau, dunkel bis graubraun, schwach

feucht, feucht, leicht zu bohren bis mäßig schwer

zu bohren

8,50 1,00, Ton, stark schluffig, schwach feinsandig,

hellgrau bis grau, schwach feucht, Holzreste,

halbfest, schwer zu bohren

9,50 0,70, Ton, stark schluffig, schwach feinsandig,

hellgrau, trocken bis schwach feucht, halbfest,

mäßig schwer zu bohren
10,20 0,60, Schluff, schwach tonig, feinsandig, hellgrau,

schwach feucht, steif, mäßig schwer zu bohren

10,80

1,20, Feinsand, schluffig bis schwach schluffig,

Terrasse, hellgrau, schwach feucht, schwer zu

bohren
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0,50, Mittelsand bis Grobsand, feinkiesig bis

mittelkiesig; Schluff, schwach humos, Auffüllung,

braun bis graubraun, schwach feucht

0,00

0,50

2,10, Mittelsand bis Grobsand, feinkiesig bis

schwach mittelkiesig, Auffüllung, hellbraun,

schwach feucht, leicht zu bohren

2,60 0,30, Schluff, tonig, feinsandig, hellbraun, grau,

halbfest, mäßig schwer zu bohren

2,90 0,20, schluffig, schwach tonig, schwarz, trocken,

Kohle, mäßig schwer zu bohren bis schwer zu

bohren

3,10

2,00, Ton, stark schluffig, schwach feinsandig,

hellgrau, trocken bis schwach feucht, steif bis

halbfest, mäßig schwer zu bohren

5,10
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Projekt: ehem. Deponie, Kerpen-Horrem

Bericht: Böschungsstandsicherheit 

Projekt-Nr: 180167

AG: Kolpingstadt Kerpen

Datum 03.05.2018

Bohrung Probe
Schicht-

Nr.

Boden-

gruppe
wn

Glüh-

verlust

Kalk-

gehalt
Wichte

Druck-

festigkeit

von bis DIN 18196 gd T U S G X wL wP IP IC Es,E Es,W qu

 [m]  [m] [%] [%] [g/cm³] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [MPa] [MPa] [MN/m²]

MP 01
01/2

01/3
0,5 2,6 1 SU - 8,5 66,2 25,3 -

MP 02

02/5

02/6

02/7

5,0 7,0 1 GU - 5 53,6 41,4 -

MP 03

01/10

01/11

02/11

02/12

7,0 10,2 2 TM 18,8 44,9 13,6 31,3 0,83

01/6 4,0 5,1 2 TM 13,7

01/8 6,0 7,0 2 TM 19,5

02/11 9,5 10,2 2 TM 23,1

Anzahl 0 4 0 0 0 0 2 2 2 0 1 1 1 1 0 0 0

Tiefe Kornverteilung Konsistenz Steifigkeit

Anlage III.1Ergebnisse der bodenmechanischen Laborversuche

GeotBerTabellen06.xlsx; 04.05.2018 Seite 1 von 1



Schlämmkorn Siebkorn
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Bezeichnung:
Entnahmestelle:
Bodenart:
T/U/S/G [%]:
Bodenklassifikation:
Reibungswinkel:
kf Wert nach Beyer:
U/Cc:
Frostsicherheit:
Tiefe

MP 01
1/2, 1/3

mgrcsifgrSa
 - /8.5/66.2/25.3

SU
36.1

 9.4 · 10 -5

8.9/1.4
F1

0,5 - 2,6 m

Bemerkungen:

Prüfung nach DIN 18 123 - 5

Mull & Partner Ingenieurgesellschaft
Umweltberatung Planung Bauleitung
Widdersdorfer Straße 190

50825 Köln

Projektnr.:  180167

Labornr.:  180167_01

Material:  Sa

Probennahme:  02.05.2018

Körnungslinie
BV ehem. Deponie

Kerpen - HorremBearbeiter:  DK Datum:  02.05.2018



Schlämmkorn Siebkorn
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Bezeichnung:
Entnahmestelle:
Bodenart:
T/U/S/G [%]:
Bodenklassifikation:
Reibungswinkel:
kf Wert nach Beyer:
U/Cc:
Frostsicherheit:
Tiefe

MP 02
2/5, 2/6, 2/7
csifgrmgrSa

 - /5.0/53.6/41.4
GU
36.1

 1.5 · 10 -4

15.5/0.5
F2

5,0 - 7,0 m

Bemerkungen:

Prüfung nach DIN 18 123 - 5

Mull & Partner Ingenieurgesellschaft
Umweltberatung Planung Bauleitung
Widdersdorfer Straße 190

50825 Köln

Projektnr.:  180167

Labornr.:  180167_02

Material:  Sa

Probennahme:  02.05.2018

Körnungslinie
BV ehem. Deponie

Kerpen - HorremBearbeiter:  DK Datum:  02.05.2018



Plastizitätsdiagramm
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Mull & Partner Ingenieurgesellschaft
Umweltberatung Planung Bauleitung
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50825 Köln

 

 

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Bearbeiter:  DK Datum:  02.05.2018

BV ehem. Deponie

Kerpen - Horrem

Projektnr:  180167

Probenbezeichnung:  MP03

Labornummer:  L180167_03

Entnahmestelle:  BP 1/10, 1/11, 2/11, 2/12

Tiefe:  7,0 - 10,2 m

Probe entnommen am:  17.04.2018



Mull & Partner Ingenieurgesellschaft
Umweltberatung Planung Bauleitung

 Widdersdorfer Str. 190

50825 Köln

 

 

Wassergehalt nach DIN 18 121

Bearbeiter:  DK Datum:  02.05.2018

BV ehem. Deponie

in Kerpen-Horrem

Prüfungsnummer:  L180167_04

Entnahmestelle:  BP 1/6, 1/8, 2/11

  

Probenbezeichnung:

Feuchte Probe + Behälter [g]:

Trockene Probe + Behälter [g]:

Behälter [g]:

Porenwasser [g]:

Trockene Probe [g]:

Wassergehalt [%]

Probenbezeichnung:

Feuchte Probe + Behälter [g]:

Trockene Probe + Behälter [g]:

Behälter [g]:

Porenwasser [g]:

Trockene Probe [g]:

Wassergehalt [%]

Probenbezeichnung:

Feuchte Probe + Behälter [g]:

Trockene Probe + Behälter [g]:

Behälter [g]:

Porenwasser [g]:

Trockene Probe [g]:

Wassergehalt [%]

Probenbezeichnung:

Feuchte Probe + Behälter [g]:

Trockene Probe + Behälter [g]:

Behälter [g]:

Porenwasser [g]:

Trockene Probe [g]:

Wassergehalt [%]

1/6

649.47

601.09

248.90

48.38

352.19

13.74

1/8

671.55

602.70

249.07

68.85

353.63

19.47

2/11

185.92

163.83

68.17

22.09

95.66

23.09
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 Anlage IV.1           Standsicherheitsberechnungen  

 



0.00

0.07

0.14

0.21

0.28

0.35

0.41

0.48

0.55

0.62

0.69

0.76

0.83

0.90

0.97

1.04

pv = 2.00

j,k c,k g,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

30.00 3.00 16.00 Auffüllung
22.50 10.00 18.50 Schluff/Ton
37.00 0.00 21.00 Sand/Kies

Boden
j,k c,k g,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

30.00 3.00 16.00 Auffüllung
22.50 10.00 18.50 Schluff/Ton
37.00 0.00 21.00 Sand/Kies

1.04

j,k c,k g,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

30.00 3.00 16.00 Auffüllung
22.50 10.00 18.50 Schluff/Ton
37.00 0.00 21.00 Sand/Kies

Boden
j,k c,k g,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

30.00 3.00 16.00 Auffüllung
22.50 10.00 18.50 Schluff/Ton
37.00 0.00 21.00 Sand/Kies
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Berechnungsgrundlagen

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

mmax = 1.04

xm = 46.23 m   ym = 130.47 m

R = 41.11 m

Teilsicherheiten:

 - g(j') = 1.25

 - g(c') = 1.25

 - g(cu) = 1.25

 - g(Wichten) = 1.00

 - g(Ständige Einw.) = 1.00

 - g(Veränderliche Einw.) = 1.30

Anlage Nr.

Bearbeiter

Projekt-Nr.

Datum

Tur

180167

05/2018

Lastfall

Bemessungssituation BS-P

Blatt

Position    

   
Kolpingstadt Kerpen

ehem. Deponie,

Standsicherheit Böschung

   Mull und Partner
Ing.-Ges. mbH

www.mullundpartner.de
Planungsphase

KRB 01Kerpen- Horrem



0.00

0.07

0.14

0.20

0.27

0.34

0.41

0.47

0.54

0.61

0.68

0.74

0.81

0.88

0.95

1.01

pv = 2.00

j,k c,k g,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

30.00 2.00 16.00 Auffüllung
22.50 10.00 18.50 Schluff/Ton
35.00 2.00 21.00 Sand/Kies

Boden
j,k c,k g,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

30.00 2.00 16.00 Auffüllung
22.50 10.00 18.50 Schluff/Ton
35.00 2.00 21.00 Sand/Kies

1.01

j,k c,k g,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

30.00 2.00 16.00 Auffüllung
22.50 10.00 18.50 Schluff/Ton
35.00 2.00 21.00 Sand/Kies

Boden
j,k c,k g,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

30.00 2.00 16.00 Auffüllung
22.50 10.00 18.50 Schluff/Ton
35.00 2.00 21.00 Sand/Kies
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Berechnungsgrundlagen

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

mmax = 1.01

xm = 31.14 m   ym = 122.58 m

R = 29.36 m

Teilsicherheiten:

 - g(j') = 1.25

 - g(c') = 1.25

 - g(cu) = 1.25

 - g(Wichten) = 1.00

 - g(Ständige Einw.) = 1.00

 - g(Veränderliche Einw.) = 1.30

Anlage Nr.

Bearbeiter

Projekt-Nr.

Datum

Tur

180167

05/2018

Lastfall

Bemessungssituation BS-P

Blatt

PositionKolpingstadt Kerpen

ehem. Deponie,

Standsicherheit Böschung
Mull und Partner

Ing.-Ges. mbH

www.mullundpartner.de
Planungsphase

KRB 02Kerpen- Horrem


