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Abfalltechnische Vorerkundung 

Teilfläche "Im Gleisdreieck" 

50169 in Kerpen - Horrem 

 

 

Für das oben genannte Bauvorhaben wurde das Büro des Unterzeichners Grundstücksentwick-

lungs- und -verwertungsgesellschaft Kerpen mbH, Jahnplatz 1 in 50171 Kerpen beauftragt Bo-

denproben zur abfalltechnischen Untersuchung zu entnehmen. Das Gelände liegt im Gleisdrei-

eck des Bahnhofs Horrem zwischen dem ehemaligen Stellwerk, an der Straße „Im Gleisdreieck“ 

und den Gleisen der Strecke „Horrem-Bergheim“ (Gemarkung Horrem, Flur 2, Flurstück 1979). 

Bei dem Gelände handelt es sich um eine Brache, die in der Vergangenheit in Teilen als Park-

platz genutzt wurde und in Zukunft einer höherwertigen Nutzung zugeführt werden soll. Die Res-

te der Parkplatzanlage liegen zentral auf dem Grundstück. Die Randbereiche sind stark von 

Vegetation (Brombeeren, Ginster etc.) bewachsen und nur schwer zugänglich. 

 

Dia 1 Randbereich mit Vegetation Areal A + B 

 

Dia 2 ehem. Parkplatzfläche Areal P1 + P2 

 

Zur Erkundung des Untergrundes wurden am 4.03.2022 zwölf Rammkernsondierungen (RKS) 

auf der Untersuchungsfläche  bis ca. 3,0 m unter GOK niedergebracht. Ein Lageplan mit den 

Ansatzpunkten der RKS liegt als Anlage 1 bei. Die Probennahem erfolgte je lfm. oder bei 

Schichtwechsel bzw. organoleptischen Auffälligkeiten aus dem Bohrgut. Die Bohrprotokolle lie-

gen im Anhang bei. 
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In allen RKS wurden Auffüllungen erbohrt. Die Mächtigkeit variiert zwischen 0,3 und 2,0 m. Die 

Auffüllungen bestehen aus grauen bis dunkelbraunen sandigen Kiesen. Als Beimengungen 

wurde Bahnschotter und teilweise Bauschutt angetroffen. Organoleptische Auffälligkeiten wur-

den nicht festgestellt. 

Unter den Auffüllungen folgt der gewachsene Boden aus braunen bis gelben Kiesen und San-

den. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich um Umlagerungen handelt. 

Die sichergestellten Bodenproben wurden in Absprache mit dem Auftraggeber zu Mischproben 

zusammengestellt. Hierzu wurden die RKS vier Arealen zugeordnet und je Areal getrennt nach 

Auffüllung und gewachsenem Boden zusammengestellt. In Anlage 1 sind die Areale gekenn-

zeichnet. Die folgende Tabelle zeigt die Probenzusammenstellung. 

Bohrung UK Auffüllung Proben Auffüllung Proben Kies - Sand Areal 

RKS 1 1,4 1 + 2 3 + 4   

RKS 2 1,2 1 + 2 3 + 4 P1 

RKS 3 2 1 + 2 + 3 4   

RKS 4 0,4 1 2 + 3 + 4   

RKS 5 1 1 + 2 3 + 4 P2 

RKS 6 0,9 1 + 2 3 + 4   

RKS 7 1,2 1 + 2 3 + 4   

RKS 8 0,3 1 2 + 3 + 4 A 

RKS 9 0,2 1 2 + 3 + 4   

RKS 10 0,6 1 + 2 3 + 4 + 5   

RKS 11 0,5 1 2 + 3 + 4 B 

RKS 12 0,4 1 2 + 3 + 4   

 

Tabelle 1 Probenzusammenstellung 

Die Mischproben wurden dem Labor Eurofins, Wesseling zur chemischen Analyse auf die Pa-

ramater der TR Boden (2004) übergeben. Die Laborprotokolle liegen im Anhang bei. 

Die Auswertung gemäß TR Boden zeigt, dass die Auffüllungen als Z2 bzw. im Bereich A als >Z2 

eingestuft werden müssen. Maßgebliche Parameter hierfür sind die PAK, die in allen Auffüllun-

gen mit der Summe PAK-Gehalte im Bereich der Zuordnungsklasse Z2 liegen. Des Weiteren 
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sind die Schwermetalle in der Auffüllung leicht erhöht. Im Areal A ist Zink im Feststoff mit 2.540 

mg/kg maßgeblich für die Einstufung als >Z2. Ab einem Zink-Gehalt von 2.500 mg/kg ist da Ma-

terial als gefährlicher Abfall einzustufen.   Im Eluat werden in der Auffüllung die Zuordnungswer-

te für Z0 sicher eingehalten. 

Für die Areale P1, P2 und B ist eine Verwertung der Auffüllung als Z2-Material  unter der AVV-

Nr. 17 05 04 möglich. Für das Areal A kann eine abschließende abfalltechnische Bewertung erst 

nach Nachuntersuchungen gemäß Dep-VO vorgenommen werden. Ggf. kann im Zuge von Au-

hubmaßnahmen erneute Überprüfung wiederholt werden. Die nachfolgende Tabelle zeigt eine 

Zusammenfassung der chemischen Analyse mit farblicher Auswertung. 

 

Tabelle 2 Auswertung der chemischen Analyse gem. TR Boden für die Auffüllung 

 

Der gewachsene bzw. umgelagerte Boden aus Kies und Sand unterhalb der Auffüllung kann in 

TR Boden Einheit
Z0 

Sand
Z1 Z1.1 Z1.2 Z2

MP P1 

Auffüllungen

MP 2 

Auffüllungen 

grau schwarz

MP A 

Auffüllung

MP B 

Auffüllung

Bewertungskriterium S+G, u, BS G,S,u, BS'' S+G G+S

Feststoff

Cyanide,ges. mg/kg 1 3 10 <0,5 < 0,5 <0,6 < 0,5

As mg/kg 10 45 150 6 10,8 31,3 5,9

Pb mg/kg 40 210 700 20 54 106 127

Cd mg/kg 0,4 3 10 <0,2 0,2 1,3 0,3

Cr mg/kg 30 180 600 22 42 21 19

Cu mg/kg 20 120 400 13 30 62 31

Ni mg/kg 15 150 500 45 65 27 32

Hg mg/kg 0,4 1,5 5 <0,07 <0,07 0,18 <0,07

Thallium mg/kg 0,4 2,1 7 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

Zn mg/kg 50 450 1500 60 84 2540 94

TOC % 0,5 1,5 5 0,5 1,3 1,8 2,5

EOX mg/kg 1 3 10 < 1,0 < 1,0 < 1,0 2,3

KW C10-C22 mg/kg 100 300 1000 <40 <40 <40 <40

KWC10-C40 mg/kg 100 300 1000 <40 <40 <40 <40

BTX mg/kg 1 1 1 n.b. n.b. n.b. n.b.

LCKW mg/kg 1 1 1 n.b. 0,3 n.b. n.b.

B(a)P mg/kg 0,3 0,9 3 0,49 0,34 0,41 0,98

PAK mg/kg 3 3(9) 30 5,29 3,77 4,45 10,5

PCB (6) mg/kg 0,05 0,15 0,5 n.b. n.b. n.b. n.b.

Eluat

ph-Wert 6,5-9,5 6,5-9,5 6-12 5,5-12 8,5 8,9 7,4 8,5

EC µS/cm 250 250 1500 2000 57 52 184 96

Cl mg/l 30 30 50 100 1,9 <1 1,2 <1

SO4 mg/l 20 20 50 200 <1 <1 1,7 2

Cyanid,ges. µg/l 5 5 10 20 <5 < 5 <5 <5

As µg/l 14 14 20 60 <1 <1 <1 <1

Pb µg/l 40 40 80 200 < 1 7 2 4

Cd µg/l 1,5 1,5 3 6 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3

Cr ges. µg/l 12,5 12,5 25 60 < 1 <1 < 1 <1

Cu µg/l 20 20 60 100 < 5 <5 < 5 <5

Ni µg/l 15 15 20 70 < 1 < 1 3 < 1

Hg µg/l <0,5 <0,5 1 2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2

Zn µg/l 150 150 200 600 < 10 <10 < 10 <10

Phenolind. µg/l 20 20 40 100 < 10 < 10 < 10 < 10

Bewertung TR Boden Z2: Summe PAK Z2: Summw PAK >Z2_Zn/FS
Z2: TOC, B(a)P+ 

Summe PAK
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allen  4 Arealen als Z1 gemäß TR Boden eingestuft werden. Maßgeblich ist Nickel im Feststoff. 

Hier wurden Gehalte zwischen 19 mg/kg (Areal P1) und 36 mg/kg (Areal P2 bestimmt). Die rest-

lichen Parameter halten die Zuordnungswerte für Z0 sicher ein. Eine Verwertung der Kiese und 

Sande unter der AVV-Nr. 17 05 04 ist möglich. Die nachfolgende Tabelle zeigt eine Zusammen-

fassung der chemischen Analyse mit farblicher Auswertung. 

 

Tabelle 3 Auswertung der chemischen Analyse gem. TR Boden für die MP Kies + Sand 

Elsdorf, den 05.04.2022 

 

 

Melanie Michel Dr. Ruth Hausmann 

(Bearbeiterin) (Gutachter) 

TR Boden Einheit
Z0 

Sand
Z1 Z1.1 Z1.2 Z2

MP P1 Kies + 

Sand

MP P2 

Kiessand, brn-

dklbraun

MP A Kiessand MP B Kiessand

Bewertungskriterium G+S G+S G+S G+S

Feststoff

Cyanide,ges. mg/kg 1 3 10 < 0,5 <0,5 < 0,5 <0,5

As mg/kg 10 45 150 4,5 2,4 2,6 2,6

Pb mg/kg 40 210 700 8 8 7 15

Cd mg/kg 0,4 3 10 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

Cr mg/kg 30 180 600 16 15 14 14

Cu mg/kg 20 120 400 7 7 7 6

Ni mg/kg 15 150 500 19 36 20 21

Hg mg/kg 0,4 1,5 5 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07

Thallium mg/kg 0,4 2,1 7 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

Zn mg/kg 50 450 1500 21 23 19 18

TOC % 0,5 1,5 5 0,1 <0,1 <0,1 <0,1

EOX mg/kg 1 3 10 < 1,0 <1,0 < 1,0 <1,0

KW C10-C22 mg/kg 100 300 1000 <40 <40 <40 <40

KWC10-C40 mg/kg 100 300 1000 <40 <40 <40 <40

BTX mg/kg 1 1 1 n.b. n.b. n.b. n.b.

LCKW mg/kg 1 1 1 n.b. n.b. n.b. n.b.

B(a)P mg/kg 0,3 0,9 3 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

PAK mg/kg 3 3(9) 30 n.b. n.b. n.b. n.b.

PCB (6) mg/kg 0,05 0,15 0,5 n.b. n.b. n.b. n.b.

Eluat

ph-Wert 6,5-9,5 6,5-9,5 6-12 5,5-12 8 8,3 8,1 8,4

EC µS/cm 250 250 1500 2000 11 6 6 18

Cl mg/l 30 30 50 100 <1 <1 <1 <1

SO4 mg/l 20 20 50 200 <1 <1 <1 <1

Cyanid,ges. µg/l 5 5 10 20 < 5 < 5 < 5 < 5

As µg/l 14 14 20 60 <1 <1 <1 <1

Pb µg/l 40 40 80 200 < 1 <1 < 1 <1

Cd µg/l 1,5 1,5 3 6 < 0,3 < 0,3 < 0,3 <0,3

Cr ges. µg/l 12,5 12,5 25 60 < 1 < 1 3 2

Cu µg/l 20 20 60 100 < 5 < 5 < 5 <5

Ni µg/l 15 15 20 70 < 1 < 1 2 <1

Hg µg/l <0,5 <0,5 1 2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2

Zn µg/l 150 150 200 600 < 10 <10 < 10 <10

Phenolind. µg/l 20 20 40 100 < 10 < 10 < 10 < 10

Bewertung TR Boden Z1: Ni / FS Z1: Ni/FS Z1: Ni/FS Z1: Ni/FS





KRB1

0,0 mNN

 0.50

Auffüllung + Kies, kantig, sandig, sehr schwach
schluffig, Schotter, humusfrei - sehr schwach
humos, kalkfrei, grau, locker gelagert - mitteldicht
gelagert, sensorisch unauffällig erdfeucht

A

 1.40

Auffüllung + Kies, rund, sandig, schwarze Beimengungen5%-10%,
humusfrei, kalkfrei, braun, gräulich, locker
gelagert - mitteldicht gelagert, sensorisch unauffällig
erdfeucht

A

 2.30

Kies, rund, schwach sandig, sehr schwach schluffig,
humusfrei, kalkfrei, braun, gelblich, mitteldicht
gelagert, sensorisch unauffällig erdfeucht, Terrasse

 3.00

Sand, stark feinkiesig - stark mittelkiesig, humusfrei,
kalkfrei, gelblich, braun, mitteldicht gelagert
- dicht gelagert, sensorisch unauffällig erdfeucht,
Terrasse

1/1 0.50

1/2 1.40

1/3 2.30

1/4 3.00

Projekt Nr.:

Datum:
      

   

   

      

Kerpen-Horrem, Im Gleisdreieck

Dr.Spoerer & Dr.Hausmann GmbH

22-461

07.03.2022



KRB2

0,0 mNN

 0.40

Auffüllung + Kies, kantig, sandig, sehr schwach
schluffig, Schotter, schwach Feinwurzeln, humusfrei
- sehr schwach humos, grau, locker gelagert -
mitteldicht gelagert, sensorisch unauffällig erdfeucht

A

 1.20

Auffüllung + Kies, rund, sandig, schwarze Beimengungen2%-3%,
humusfrei, kalkfrei, gräulich, braun, locker
gelagert - mitteldicht gelagert, sensorisch unauffällig
erdfeucht

A

 1.70

Kies, rund, sandig, humusfrei, kalkfrei, gelblich,
braun, mitteldicht gelagert, sensorisch unauffällig
erdfeucht, Terrasse

 2.70

Kies, rund, humusfrei, kalkfrei, gelblich, braun,
mitteldicht gelagert - dicht gelagert, sensorisch
unauffällig erdfeucht, Terrasse

Kernverlust

2/1 0.40

2/2 1.20

2/3 1.70

2/4 2.70

Projekt Nr.:

Datum:
      

   

   

      

Kerpen-Horrem, Im Gleisdreieck

Dr.Spoerer & Dr.Hausmann GmbH

22-461

07.03.2022



KRB3

0,0 mNN

 0.04

Auffüllung, humose Schicht, sehr stark humos,
kalkfrei, dunkelbraun, weich, sensorisch unauffällig
erdfeucht - feucht

A

 0.40

Auffüllung + Kies, kantig, sandig, sehr schwach
Feinwurzeln, Schotter, sehr schwach humos, kalkfrei,
grau, locker gelagert - mitteldicht gelagert,
sensorisch unauffällig erdfeucht

A

 1.00

Auffüllung + Kies, rund, sandig, graue Beimengungen1%-2%,
Ziegel1%, humusfrei, kalkfrei, gräulich, braun,
locker gelagert - mitteldicht gelagert, sensorisch
unauffällig erdfeucht - feucht

A

 2.00

Auffüllung + Kies, sandig, grau-schwarze Beimengungen10%,
humusfrei, kalkfrei, graubraun, locker gelagert
- mitteldicht gelagert, sensorisch unauffällig
feucht

A

 3.00

Kies, sandig, schwach schluffig, humusfrei, kalkfrei,
gelblich, braun, mitteldicht gelagert, sensorisch
unauffällig erdfeucht, Terrasse

3/1 0.40

3/2 1.00

3/3 2.00

3/4 3.00

Projekt Nr.:

Datum:
      

   

   

      

Kerpen-Horrem, Im Gleisdreieck

Dr.Spoerer & Dr.Hausmann GmbH

22-461

07.03.2022



KRB4

0,0 mNN

 0.40

Auffüllung + Kies, kantig, sandig, Schotter, humusfrei,
kalkfrei, grau, locker gelagert - mitteldicht
gelagert, sensorisch unauffällig erdfeucht

A

 1.00

Kies, rund, sandig, sehr schwach schluffig, humusfrei,
kalkfrei, gelblich, braun, locker gelagert -
mitteldicht gelagert, sensorisch unauffällig erdfeucht,
Terrasse

 2.00

Kies, rund, sandig, humusfrei, kalkfrei, graubraun,
mitteldicht gelagert, sensorisch unauffällig
erdfeucht, Terrasse

 3.00

Kies, rund, sandig, humusfrei, kalkfrei, graubraun,
mitteldicht gelagert - dicht gelagert, sensorisch
unauffällig erdfeucht, Terrasse

4/1 0.40

4/2 1.00

4/3 2.00

4/4 3.00

Projekt Nr.:

Datum:
      

   

   

      

Kerpen-Horrem, Im Gleisdreieck

Dr.Spoerer & Dr.Hausmann GmbH

22-461

07.03.2022



KRB5

0,0 mNN

 0.40

Auffüllung + Kies, sandig, kantig, Schotter, humusfrei,
kalkfrei, grau, locker gelagert - mitteldicht
gelagert, sensorisch unauffällig erdfeucht

A

 1.00

Auffüllung + Kies, sandig, rund, humusfrei, kalkfrei,
gräulich, braun, locker gelagert - mitteldicht
gelagert, sensorisch unauffällig erdfeucht

A

 2.00

Kies, mittelsandig - grobsandig, schwach feinsandig,
rund, humusfrei, kalkfrei, graubraun, locker
gelagert - mitteldicht gelagert, sensorisch unauffällig
erdfeucht, Terrasse

 3.00

Kies, mittelsandig - grobsandig, schwach feinsandig,
sehr schwach schluffig, rund, humusfrei, kalkfrei,
graubraun, mitteldicht gelagert - dicht gelagert,
sensorisch unauffällig erdfeucht - feucht, Terrasse

5/1 0.40

5/2 1.00

5/3 2.00

5/4 3.00

Projekt Nr.:

Datum:
      

   

   

      

Kerpen-Horrem, Im Gleisdreieck

Dr.Spoerer & Dr.Hausmann GmbH

22-461

07.03.2022



KRB6

0,0 mNN

 0.40

Auffüllung + Kies, kantig, sandig, sehr schwach
schluffig, Schotter, humusfrei, kalkfrei, grau,
locker gelagert - mitteldicht gelagert, sensorisch
unauffällig erdfeucht

A

 0.90

Auffüllung + Kies, sandig, sehr schwach schluffig,
kantig, rund, Schwarzdecke,schwarze Beimengungen
10%-20%, humusfrei, kalkfrei, dunkelgrau, bräunlich,
locker gelagert - mitteldicht gelagert, sensorisch
unauffällig erdfeucht

A

 1.90

Kies, schwach sandig, humusfrei, kalkfrei, braun,
gräulich, mitteldicht gelagert, sensorisch unauffällig
erdfeucht - feucht

 2.90

Kies, sandig, humusfrei, kalkfrei, gelblich, braun,
mitteldicht gelagert - dicht gelagert, sensorisch
unauffällig erdfeucht, Terrasse

Kernverlust

6/1 0.40

6/2 0.90

6/3 1.90

6/4 2.90

Projekt Nr.:

Datum:
      

   

   

      

Kerpen-Horrem, Im Gleisdreieck

Dr.Spoerer & Dr.Hausmann GmbH

22-461

07.03.2022



KRB7

0,0 mNN

 0.15

Auffüllung, humoser Oberboden, kiesig, sandig,
stark humos - sehr stark humos, kalkfrei, dunkelbraun,
locker gelagert, sensorisch unauffällig feucht

A

 0.30

Auffüllung + Kies, sandig, schwach schluffig +
Wurzeln, schwarze Beimengungen 1%-2%, mittel humos
- stark humos, kalkfrei, gräulich, braun, locker
gelagert - mitteldicht gelagert, sensorisch unauffällig
erdfeucht - feucht

A

 1.20

Auffüllung + Kies, mittelsandig - grobsandig,
schwach feinsandig, kiesig, (teilweise kantig),
humusfrei, kalkfrei, braun, locker gelagert -
mitteldicht gelagert, sensorisch unauffällig erdfeucht

A

 2.20

Kies, mittelsandig - grobsandig, schwach feinsandig,
humusfrei, kalkfrei, gelblich, braun, locker
gelagert - mitteldicht gelagert, sensorisch unauffällig
erdfeucht, Terrasse

 3.00

Kies, sandig, humusfrei, kalkfrei, graubraun,
mitteldicht gelagert, sensorisch unauffällig erdfeucht,
Terrasse

7/1 0.30

7/2 1.20

7/3 2.20

7/4 3.00

Projekt Nr.:

Datum:
      

   

   

      

Kerpen-Horrem, Im Gleisdreieck

Dr.Spoerer & Dr.Hausmann GmbH

22-461

07.03.2022



KRB8

0,0 mNN

 0.30

Auffüllung, humoser Oberboden, stark kiesig, sandig,
stark Wurzeln, stark humos - sehr stark humos,
kalkfrei, dunkelbraun, locker gelagert, sensorisch
unauffällig erdfeucht - feucht

A

 1.00

Kies, mittelsandig - grobsandig, schwach feinsandig,
humusfrei, kalkfrei, gelblich, braun, locker
gelagert - mitteldicht gelagert, sensorisch unauffällig
feucht

 1.80

Kies, schwach sandig, humusfrei, kalkfrei, gelblich,
braun, locker gelagert - mitteldicht gelagert,
sensorisch unauffällig erdfeucht

 2.80

Kies, sandig, humusfrei, kalkfrei, braun, gräulich,
mitteldicht gelagert, sensorisch unauffällig
erdfeucht

Kernverlust

8/1 0.30

8/2 1.00

8/3 1.80

8/4 2.80

Projekt Nr.:

Datum:
      

   

   

      

Kerpen-Horrem, Im Gleisdreieck

Dr.Spoerer & Dr.Hausmann GmbH

22-461

07.03.2022



KRB9

0,0 mNN

 0.20

Auffüllung, humoser Oberboden, kiesig, sandig,
stark Wurzeln, Ziegel1%-2%, sehr stark humos,
kalkfrei, dunkelbraun, locker gelagert, sensorisch
unauffällig, erdfeucht - feucht

A

 1.10

Kies, rund, stark mittelsandig - stark grobsandig,
schwach feinsandig, humusfrei, kalkfrei, gelblich,
braun, locker gelagert - mitteldicht gelagert,
sensorisch unauffällig, erdfeucht

 2.00

Kies, rund, stark sandig, humusfrei, kalkfrei,
gelblich, braun, locker gelagert - mitteldicht
gelagert, sensorisch unauffällig, erdfeucht

 2.60

Kies, rund, stark sandig, humusfrei, kalkfrei,
gelblich, braun, locker gelagert - mitteldicht
gelagert, sensorisch unauffällig erdfeucht

 3.00

Feinsand - Mittelsand, schwach grobsandig, schluffig,
schwach tonig, schwach feinkiesig, humusfrei,
kalkfrei, gelblich, braun, locker gelagert -
mitteldicht gelagert, sensorisch unauffällig erdfeucht
- feucht

9/1 0.20

9/2 1.10

9/3 2.00

9/4 2.60

9/5 3.00

Projekt Nr.:

Datum:
      

   

   

      

Kerpen-Horrem, Im Gleisdreieck

Dr.Spoerer & Dr.Hausmann GmbH

22-461

07.03.2022



KRB10

0,0 mNN

 0.20

Auffüllung, humoser Oberboden, kiesig, sandig,
stark humos - sehr stark humos, kalkfrei, dunkelbraun,
locker gelagert, sensorisch unauffällig erdfeucht

A

 0.60

Auffüllung + Kies, rund, stark sandig, schwarze
Beimengung 20%-30%, humusfrei, kalkfrei, dunkelgrau,
bräunlich, locker gelagert - mitteldicht gelagert,
sensorisch unauffällig erdfeucht

A

 1.60

Kies, rund, mittelsandig - grobsandig, schwach
feinsandig, schwach schluffig, humusfrei, kalkfrei,
gelblich, braun, mitteldicht gelagert, sensorisch
unauffällig erdfeucht

 2.30

Kies, rund, sandig, schwach schluffig, humusfrei,
kalkfrei, grau, bräunlich, mitteldicht gelagert,
sensorisch unauffällig erdfeucht

 3.00

Kies, sandig ,2, sehr schwach schluffig, humusfrei,
kalkfrei, gelblich, braun, mitteldicht gelagert,
sensorisch unauffällig erdfeucht - feucht

10/1 0.20

10/2 0.60

10/3 1.60

10/4 2.30

10/5 3.00

Projekt Nr.:

Datum:
      

   

   

      

Kerpen-Horrem, Im Gleisdreieck

Dr.Spoerer & Dr.Hausmann GmbH

22-461

07.03.2022



KRB11

0,0 mNN

 0.05

Auffüllung, humose schicht, stark Wurzeln, sehr
stark humos, kalkfrei, dunkelbraun, locker gelagert,
sensorisch unauffällig erdfeucht - feucht

A

 0.50

Auffüllung + Kies, stark sandig, sehr schwach
schluffig, Ziegel1%,Beton1%,Kunststoff1%,Glas1%,
schwach Wurzeln, rund, humusfrei - sehr schwach
humos, gräulich, braun, locker gelagert - mitteldicht
gelagert, sensorisch unauffällig erdfeucht

A

 1.50

Kies, schwach sandig, rund, humusfrei, kalkfrei,
gräulich, braun, locker gelagert - mitteldicht
gelagert, sensorisch unauffällig erdfeucht, Terrasse

 2.50

Kies, sandig, rund, schwach schluffig, humusfrei,
kalkfrei, gelblich, braun, locker gelagert -
mitteldicht gelagert, sensorisch unauffällig erdfeucht
- feucht, Terrasse

 3.00

Kies, sandig, humusfrei, kalkfrei, gräulich, braun,
mitteldicht gelagert, sensorisch unauffällig
erdfeucht, Terrasse

11/1 0.50

11/2 1.50

11/3 2.50

11/4 3.00

Projekt Nr.:

Datum:
      

   

   

      

Kerpen-Horrem, Im Gleisdreieck

Dr.Spoerer & Dr.Hausmann GmbH

22-461

07.03.2022



KRB12

0,0 mNN

 0.40

Auffüllung + Sand, stark kiesig + Wurzeln, schwarze
Beimengung 2%-3%, stark humos - sehr stark humos,
kalkfrei, grau, dunkelbräunlich, locker gelagert,
sensorisch unauffällig erdfeucht

A

 1.20

Kies, stark sandig, rund, humusfrei, kalkfrei,
gelblich, braun, locker gelagert - mitteldicht
gelagert, sensorisch unauffällig erdfeucht - feucht,
Terrasse

 2.00

Kies, sandig, rund, humusfrei, kalkfrei, gelblich,
braun, locker gelagert - mitteldicht gelagert,
sensorisch unauffällig erdfeucht, Terrasse

 3.00

Kies, sandig, rund, humusfrei, kalkfrei, gelblich,
braun, locker gelagert - mitteldicht gelagert,
sensorisch unauffällig erdfeucht, Terrasse

12/1 0.40

12/2 1.20

12/3 2.00

12/4 3.00

Projekt Nr.:

Datum:
      

   

   

      

Kerpen-Horrem, Im Gleisdreieck

Dr.Spoerer & Dr.Hausmann GmbH

22-461

07.03.2022



Prüfbericht

Ihre Auftragsreferenz

Boden  

Anzahl Proben

Probenart

8

BV Kerpen-Horrem, bei Nierenklinik 

Prüfberichtsnummer AR-777-2022-003230-01

Dr. Spoerer & Dr. Hausmann Beratungsgesellschaft mbH
Hochstraße 2
50189 Elsdorf-Niederembt

Eurofins Umwelt West GmbH (Wesseling) - Vorgebirgsstrasse 20 - 50389 Wesseling

Probeneingang 14.03.2022 

Prüfzeitraum
Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände. Sofern die Probenahme nicht durch unser 
Labor oder in unserem Auftrag erfolgte, wird hierfür keine Gewähr übernommen. Dieser Prüfbericht darf nur vollständig und 
unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS 
UMWELT. 

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB können 
Sie unter http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Das beauftragte Prüflaboratorium ist durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Die Akkreditierung gilt nur für 
den in der Urkundenanlage (D-PL-14078-01-00) aufgeführten Umfang.

Auftragsnummer 777-2022-003230

Bestellbeschreibung - 

Deutschland

Olaf Carstens
Prüfleitung
+49 2236 897 186

Olaf Carstens

04.04.2022Digital signiert,

04.04.202215.03.2022 -

Probenahmezeitraum 14.03.2022 

Eurofins Umwelt West GmbH
Vorgebirgsstrasse 20
50389 Wesseling
Deutschland

www.eurofins.de/umwelt

Sitz der Gesellschaft: Wesseling, Gerichtsstand der Gesellschaft: Wesseling
Amtsgericht Köln HRB 44724
Geschäftsführer: Dr. Andre Bartholome, Dr. Thomas Henk, Veronika Kutscher, Dr. Sebastian Witjes

UniCredit Bank HVB Setlmt EAC 
IBAN DE37207300177000001950 

BIC/SWIFT-Code HYVEDEMME17 
USt-IdNr.: DE121853679 

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB) in der jeweils gültigen Fassung, sofern keine andere 
verbindliche Vereinbarung besteht. Siehe www.eurofins.de/umwelt

AR-777-2022-003230-01 
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 Probenreferenz
MP P1 
Auffül-
lungen

MP P1 Kies 
+ Sand

MP P2 
Auffül-
lungen 
grau-

schwarz

MP P2 
Kies-sand 
bm-dkibm

 Probenahmedatum
14.03.2022 14.03.2022 14.03.2022 14.03.2022

Parametername Akkr. Methode BG Einheit
777-2022-
00010229

777-2022-
00010230

777-2022-
00010231

777-2022-
00010232

Probenvorbereitung Feststoffe

Probenmenge inkl. 
Verpackung

L8 DIN 19747: 2009-07 kg 3,7 2,5 2,0 4,0

Fremdstoffe (Art) L8 DIN 19747: 2009-07 keine keine keine keine

Fremdstoffe (Menge) L8 DIN 19747: 2009-07 g 0,0 0,0 0,0 0,0

Siebrückstand > 10mm L8 DIN 19747: 2009-07 ja Nein ja Nein

Königswasseraufschluss L8 DIN EN 13657: 2003-01 X X X X

Physikalisch-chemische Kenngrößen aus der Originalsubstanz
Trockenmasse L8 DIN EN 14346: 2007-03 0,1 Ma.-% 95,6 94,2 94,9 96,2

Anionen aus der Originalsubstanz

Cyanide, gesamt L8 DIN ISO 17380: 2013-10 0,5 mg / kg TS < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5

Elemente aus dem Königswasseraufschluss nach DIN EN 13657: 2003-01
Arsen (As) L8 DIN EN ISO 17294-2 

(E29): 2017-01
0,8 mg / kg TS 6,0 4,5 10,8 2,4

Blei (Pb) L8 DIN EN ISO 17294-2 
(E29): 2017-01

2,0 mg / kg TS 20 8 54 8

Cadmium (Cd) L8 DIN EN ISO 17294-2 
(E29): 2017-01

0,2 mg / kg TS < 0,2 < 0,2 0,2 < 0,2

Chrom (Cr) L8 DIN EN ISO 17294-2 
(E29): 2017-01

1,0 mg / kg TS 22 16 42 15

Kupfer (Cu) L8 DIN EN ISO 17294-2 
(E29): 2017-01

1,0 mg / kg TS 13 7 30 7

Nickel (Ni) L8 DIN EN ISO 17294-2 
(E29): 2017-01

1,0 mg / kg TS 45 19 65 36

Quecksilber (Hg) L8 DIN EN ISO 12846 
(E12): 2012-08

0,07 mg / kg TS < 0,07 < 0,07 < 0,07 < 0,07

Thallium (Tl) L8 DIN EN ISO 17294-2 
(E29): 2017-01

0,2 mg / kg TS < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2

Zink (Zn) L8 DIN EN ISO 17294-2 
(E29): 2017-01

1,0 mg / kg TS 60 21 84 23

Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz

TOC L8 DIN EN 15936: 2012-11 
(AN,L8: Ver.A; FG,F5: 
Ver.B)

0,1 Ma.-% TS 0,5 0,1 1,3 < 0,1

EOX L8 DIN 38414-17 (S17): 
2017-01

1,0 mg / kg TS < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0

Kohlenwasserstoffe C10-C22 L8 LAGA KW/04: 2019-09 40,0 mg / kg TS < 40 < 40 < 40 < 40

Kohlenwasserstoffe C10-C40 L8 LAGA KW/04: 2019-09 40,0 mg / kg TS < 40 < 40 < 40 < 40

BTEX und aromatische Kohlenwasserstoffe aus der Originalsubstanz

Benzol L8 DIN EN ISO 22155: 
2016-07

0,05 mg / kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Toluol L8 DIN EN ISO 22155: 
2016-07

0,05 mg / kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Ethylbenzol L8 DIN EN ISO 22155: 
2016-07

0,05 mg / kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Prüfberichtsnummer : AR-777-2022-003230-01
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 Probenreferenz
MP P1 
Auffül-
lungen

MP P1 Kies 
+ Sand

MP P2 
Auffül-
lungen 
grau-

schwarz

MP P2 
Kies-sand 
bm-dkibm

 Probenahmedatum
14.03.2022 14.03.2022 14.03.2022 14.03.2022

Parametername Akkr. Methode BG Einheit
777-2022-
00010229

777-2022-
00010230

777-2022-
00010231

777-2022-
00010232

BTEX und aromatische Kohlenwasserstoffe aus der Originalsubstanz

m-/-p-Xylol L8 DIN EN ISO 22155: 
2016-07

0,05 mg / kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

o-Xylol L8 DIN EN ISO 22155: 
2016-07

0,05 mg / kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Summe BTEX L8 DIN EN ISO 22155: 
2016-07

mg / kg TS (n.b.)
2)

(n.b.)
2)

(n.b.)
2)

(n.b.)
2)

LHKW aus der Originalsubstanz

Dichlormethan L8 DIN EN ISO 22155: 
2016-07

0,05 mg / kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

trans-1,2-Dichlorethen L8 DIN EN ISO 22155: 
2016-07

0,05 mg / kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

cis-1,2-Dichlorethen L8 DIN EN ISO 22155: 
2016-07

0,05 mg / kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Chloroform (Trichlormethan) L8 DIN EN ISO 22155: 
2016-07

0,05 mg / kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

1,1,1-Trichlorethan L8 DIN EN ISO 22155: 
2016-07

0,05 mg / kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Tetrachlormethan L8 DIN EN ISO 22155: 
2016-07

0,05 mg / kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Trichlorethen L8 DIN EN ISO 22155: 
2016-07

0,05 mg / kg TS < 0,05 < 0,05 0,30 < 0,05

Tetrachlorethen L8 DIN EN ISO 22155: 
2016-07

0,05 mg / kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

1,1-Dichlorethen L8 DIN EN ISO 22155: 
2016-07

0,05 mg / kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

1,2-Dichlorethan L8 DIN EN ISO 22155: 
2016-07

0,05 mg / kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Summe LHKW (10 Parameter) L8 DIN EN ISO 22155: 
2016-07

mg / kg TS (n.b.)
2)

(n.b.)
2)

0,30 (n.b.)
2)

PAK aus der Originalsubstanz

Naphthalin L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg / kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Acenaphthylen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg / kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Acenaphthen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg / kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Fluoren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg / kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Phenanthren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg / kg TS 0,40 < 0,05 0,23 < 0,05

Anthracen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg / kg TS 0,13 < 0,05 0,06 < 0,05

Fluoranthen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg / kg TS 0,98 < 0,05 0,61 < 0,05

Pyren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg / kg TS 0,74 < 0,05 0,44 < 0,05

Benzo[a]anthracen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg / kg TS 0,46 < 0,05 0,40 < 0,05

Chrysen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg / kg TS 0,38 < 0,05 0,37 < 0,05

Benzo[b]fluoranthen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg / kg TS 0,76 < 0,05 0,60 < 0,05

Prüfberichtsnummer : AR-777-2022-003230-01
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 Probenreferenz
MP P1 
Auffül-
lungen

MP P1 Kies 
+ Sand

MP P2 
Auffül-
lungen 
grau-

schwarz

MP P2 
Kies-sand 
bm-dkibm

 Probenahmedatum
14.03.2022 14.03.2022 14.03.2022 14.03.2022

Parametername Akkr. Methode BG Einheit
777-2022-
00010229

777-2022-
00010230

777-2022-
00010231

777-2022-
00010232

PAK aus der Originalsubstanz

Benzo[k]fluoranthen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg / kg TS 0,23 < 0,05 0,19 < 0,05

Benzo[a]pyren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg / kg TS 0,49 < 0,05 0,34 < 0,05

Indeno[1,2,3-cd]pyren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg / kg TS 0,32 < 0,05 0,24 < 0,05

Dibenzo[a,h]anthracen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg / kg TS 0,08 < 0,05 0,06 < 0,05

Benzo[ghi]perylen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg / kg TS 0,32 < 0,05 0,23 < 0,05

Summe 16 EPA-PAK exkl. BG L8 DIN ISO 18287: 2006-05 mg / kg TS 5,29 (n.b.)
2)

3,77 (n.b.)
2)

Summe 15 PAK ohne 
Naphthalin exkl. BG

L8 DIN ISO 18287: 2006-05 mg / kg TS 5,29 (n.b.)
2)

3,77 (n.b.)
2)

PCB aus der Originalsubstanz

PCB 28 L8 DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg / kg TS < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01

PCB 52 L8 DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg / kg TS < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01

PCB 101 L8 DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg / kg TS < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01

PCB 153 L8 DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg / kg TS < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01

PCB 138 L8 DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg / kg TS < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01

PCB 180 L8 DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg / kg TS < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01

Summe 6 DIN-PCB exkl. BG L8 DIN EN 15308: 2016-12 mg / kg TS (n.b.)
2)

(n.b.)
2)

(n.b.)
2)

(n.b.)
2)

PCB 118 L8 DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg / kg TS < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01

Summe PCB (7) L8 DIN EN 15308: 2016-12 mg / kg TS (n.b.)
2)

(n.b.)
2)

(n.b.)
2)

(n.b.)
2)

Phys.-chem. Kenngrößen aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
pH-Wert L8 DIN EN ISO 10523 (C5): 

2012-04
8,5 8,0 8,9 8,3

Temperatur pH-Wert L8 DIN 38404-4 (C4): 1976-
12

°C 20,9 21,6 21,3 21,1

Leitfähigkeit bei 25°C L8 DIN EN 27888 (C8): 
1993-11

5,0 µS / cm 57 11 52 6

Anionen aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Chlorid (Cl) L8 DIN EN ISO 10304-1 

(D20): 2009-07
1,0 mg / l 1,9 < 1,0 < 1,0 < 1,0

Sulfat (SO4) L8 DIN EN ISO 10304-1 
(D20): 2009-07

1,0 mg / l < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0

Cyanide, gesamt L8 DIN EN ISO 14403-2: 
2012-10

0,005 mg / l < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005

Elemente aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Arsen (As) L8 DIN EN ISO 17294-2 

(E29): 2017-01
0,001 mg / l < 0,001 < 0,001 0,001 < 0,001

Blei (Pb) L8 DIN EN ISO 17294-2 
(E29): 2017-01

0,001 mg / l < 0,001 < 0,001 0,007 < 0,001

Prüfberichtsnummer : AR-777-2022-003230-01
Seite  4/9



 Probenreferenz
MP P1 
Auffül-
lungen

MP P1 Kies 
+ Sand

MP P2 
Auffül-
lungen 
grau-

schwarz

MP P2 
Kies-sand 
bm-dkibm

 Probenahmedatum
14.03.2022 14.03.2022 14.03.2022 14.03.2022

Parametername Akkr. Methode BG Einheit
777-2022-
00010229

777-2022-
00010230

777-2022-
00010231

777-2022-
00010232

Elemente aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Cadmium (Cd) L8 DIN EN ISO 17294-2 

(E29): 2017-01
0,0003 mg / l < 0,0003 < 0,0003 < 0,0003 < 0,0003

Chrom (Cr) L8 DIN EN ISO 17294-2 
(E29): 2017-01

0,001 mg / l < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001

Kupfer (Cu) L8 DIN EN ISO 17294-2 
(E29): 2017-01

0,005 mg / l < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005

Nickel (Ni) L8 DIN EN ISO 17294-2 
(E29): 2017-01

0,001 mg / l < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001

Quecksilber (Hg) L8 DIN EN ISO 12846 
(E12): 2012-08

0,0002 mg / l < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002

Zink (Zn) L8 DIN EN ISO 17294-2 
(E29): 2017-01

0,01 mg / l < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01

Org. Summenparameter aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Phenolindex, 
wasserdampfflüchtig 

L8 DIN EN ISO 14402 
(H37): 1999-12

0,01 mg / l < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01

Prüfberichtsnummer : AR-777-2022-003230-01
Seite  5/9



 Probenreferenz
MP A 

Auffül-lung 
, dkibm

MP A Kies-
sand, u", 

bm

MP B 
Auffül-lung, 

dkibm-
schwarz

MP B Kies-
sand, 

grbm-braun

 Probenahmedatum
14.03.2022 14.03.2022 14.03.2022 14.03.2022

Parametername Akkr. Methode BG Einheit
777-2022-
00010233

777-2022-
00010234

777-2022-
00010235

777-2022-
00010236

Probenvorbereitung Feststoffe

Probenmenge inkl. 
Verpackung

L8 DIN 19747: 2009-07 kg 1,1 5,4 2,3 4,1

Fremdstoffe (Art) L8 DIN 19747: 2009-07 keine keine keine keine

Fremdstoffe (Menge) L8 DIN 19747: 2009-07 g 0,0 0,0 0,0 0,0

Siebrückstand > 10mm L8 DIN 19747: 2009-07 Nein Nein ja ja

Königswasseraufschluss L8 DIN EN 13657: 2003-01 X X X X

Physikalisch-chemische Kenngrößen aus der Originalsubstanz
Trockenmasse L8 DIN EN 14346: 2007-03 0,1 Ma.-% 85,9 95,0 93,5 95,9

Anionen aus der Originalsubstanz

Cyanide, gesamt L8 DIN ISO 17380: 2013-10 0,5 mg / kg TS < 0,6
1)

< 0,5 < 0,5 < 0,5

Elemente aus dem Königswasseraufschluss nach DIN EN 13657: 2003-01
Arsen (As) L8 DIN EN ISO 17294-2 

(E29): 2017-01
0,8 mg / kg TS 31,3 2,6 5,9 2,6

Blei (Pb) L8 DIN EN ISO 17294-2 
(E29): 2017-01

2,0 mg / kg TS 106 7 127 15

Cadmium (Cd) L8 DIN EN ISO 17294-2 
(E29): 2017-01

0,2 mg / kg TS 1,3 < 0,2 0,3 < 0,2

Chrom (Cr) L8 DIN EN ISO 17294-2 
(E29): 2017-01

1,0 mg / kg TS 21 14 19 14

Kupfer (Cu) L8 DIN EN ISO 17294-2 
(E29): 2017-01

1,0 mg / kg TS 62 7 31 6

Nickel (Ni) L8 DIN EN ISO 17294-2 
(E29): 2017-01

1,0 mg / kg TS 27 20 32 21

Quecksilber (Hg) L8 DIN EN ISO 12846 
(E12): 2012-08

0,07 mg / kg TS 0,18 < 0,07 < 0,07 < 0,07

Thallium (Tl) L8 DIN EN ISO 17294-2 
(E29): 2017-01

0,2 mg / kg TS < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2

Zink (Zn) L8 DIN EN ISO 17294-2 
(E29): 2017-01

1,0 mg / kg TS 2540 19 94 18

Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz

TOC L8 DIN EN 15936: 2012-11 
(AN,L8: Ver.A; FG,F5: 
Ver.B)

0,1 Ma.-% TS 1,8 < 0,1 2,5 < 0,1

EOX L8 DIN 38414-17 (S17): 
2017-01

1,0 mg / kg TS < 1,0 < 1,0 2,3 < 1,0

Kohlenwasserstoffe C10-C22 L8 LAGA KW/04: 2019-09 40,0 mg / kg TS < 40 < 40 < 40 < 40

Kohlenwasserstoffe C10-C40 L8 LAGA KW/04: 2019-09 40,0 mg / kg TS < 40 < 40 < 40 < 40

BTEX und aromatische Kohlenwasserstoffe aus der Originalsubstanz

Benzol L8 DIN EN ISO 22155: 
2016-07

0,05 mg / kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Toluol L8 DIN EN ISO 22155: 
2016-07

0,05 mg / kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Ethylbenzol L8 DIN EN ISO 22155: 
2016-07

0,05 mg / kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Prüfberichtsnummer : AR-777-2022-003230-01
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 Probenreferenz
MP A 

Auffül-lung 
, dkibm

MP A Kies-
sand, u", 

bm

MP B 
Auffül-lung, 

dkibm-
schwarz

MP B Kies-
sand, 

grbm-braun

 Probenahmedatum
14.03.2022 14.03.2022 14.03.2022 14.03.2022

Parametername Akkr. Methode BG Einheit
777-2022-
00010233

777-2022-
00010234

777-2022-
00010235

777-2022-
00010236

BTEX und aromatische Kohlenwasserstoffe aus der Originalsubstanz

m-/-p-Xylol L8 DIN EN ISO 22155: 
2016-07

0,05 mg / kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

o-Xylol L8 DIN EN ISO 22155: 
2016-07

0,05 mg / kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Summe BTEX L8 DIN EN ISO 22155: 
2016-07

mg / kg TS (n.b.)
2)

(n.b.)
2)

(n.b.)
2)

(n.b.)
2)

LHKW aus der Originalsubstanz

Dichlormethan L8 DIN EN ISO 22155: 
2016-07

0,05 mg / kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

trans-1,2-Dichlorethen L8 DIN EN ISO 22155: 
2016-07

0,05 mg / kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

cis-1,2-Dichlorethen L8 DIN EN ISO 22155: 
2016-07

0,05 mg / kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Chloroform (Trichlormethan) L8 DIN EN ISO 22155: 
2016-07

0,05 mg / kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

1,1,1-Trichlorethan L8 DIN EN ISO 22155: 
2016-07

0,05 mg / kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Tetrachlormethan L8 DIN EN ISO 22155: 
2016-07

0,05 mg / kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Trichlorethen L8 DIN EN ISO 22155: 
2016-07

0,05 mg / kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Tetrachlorethen L8 DIN EN ISO 22155: 
2016-07

0,05 mg / kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

1,1-Dichlorethen L8 DIN EN ISO 22155: 
2016-07

0,05 mg / kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

1,2-Dichlorethan L8 DIN EN ISO 22155: 
2016-07

0,05 mg / kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Summe LHKW (10 Parameter) L8 DIN EN ISO 22155: 
2016-07

mg / kg TS (n.b.)
2)

(n.b.)
2)

(n.b.)
2)

(n.b.)
2)

PAK aus der Originalsubstanz

Naphthalin L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg / kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Acenaphthylen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg / kg TS < 0,05 < 0,05 0,09 < 0,05

Acenaphthen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg / kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Fluoren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg / kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Phenanthren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg / kg TS 0,27 < 0,05 0,68 < 0,05

Anthracen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg / kg TS 0,06 < 0,05 0,19 < 0,05

Fluoranthen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg / kg TS 0,74 < 0,05 1,7 < 0,05

Pyren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg / kg TS 0,52 < 0,05 1,3 < 0,05

Benzo[a]anthracen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg / kg TS 0,47 < 0,05 0,95 < 0,05

Chrysen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg / kg TS 0,42 < 0,05 0,91 < 0,05

Benzo[b]fluoranthen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg / kg TS 0,69 < 0,05 1,6 < 0,05

Benzo[k]fluoranthen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg / kg TS 0,23 < 0,05 0,49 < 0,05
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 Probenreferenz
MP A 

Auffül-lung 
, dkibm

MP A Kies-
sand, u", 

bm

MP B 
Auffül-lung, 

dkibm-
schwarz

MP B Kies-
sand, 

grbm-braun

 Probenahmedatum
14.03.2022 14.03.2022 14.03.2022 14.03.2022

Parametername Akkr. Methode BG Einheit
777-2022-
00010233

777-2022-
00010234

777-2022-
00010235

777-2022-
00010236

PAK aus der Originalsubstanz

Benzo[a]pyren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg / kg TS 0,41 < 0,05 0,98 < 0,05

Indeno[1,2,3-cd]pyren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg / kg TS 0,29 < 0,05 0,69 < 0,05

Dibenzo[a,h]anthracen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg / kg TS 0,07 < 0,05 0,15 < 0,05

Benzo[ghi]perylen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg / kg TS 0,28 < 0,05 0,76 < 0,05

Summe 16 EPA-PAK exkl. BG L8 DIN ISO 18287: 2006-05 mg / kg TS 4,45 (n.b.)
2)

10,5 (n.b.)
2)

Summe 15 PAK ohne 
Naphthalin exkl. BG

L8 DIN ISO 18287: 2006-05 mg / kg TS 4,45 (n.b.)
2)

10,5 (n.b.)
2)

PCB aus der Originalsubstanz

PCB 28 L8 DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg / kg TS < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01

PCB 52 L8 DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg / kg TS < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01

PCB 101 L8 DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg / kg TS < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01

PCB 153 L8 DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg / kg TS < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01

PCB 138 L8 DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg / kg TS < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01

PCB 180 L8 DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg / kg TS < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01

Summe 6 DIN-PCB exkl. BG L8 DIN EN 15308: 2016-12 mg / kg TS (n.b.)
2)

(n.b.)
2)

(n.b.)
2)

(n.b.)
2)

PCB 118 L8 DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg / kg TS < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01

Summe PCB (7) L8 DIN EN 15308: 2016-12 mg / kg TS (n.b.)
2)

(n.b.)
2)

(n.b.)
2)

(n.b.)
2)

Phys.-chem. Kenngrößen aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
pH-Wert L8 DIN EN ISO 10523 (C5): 

2012-04
7,4 8,1 8,5 8,4

Temperatur pH-Wert L8 DIN 38404-4 (C4): 1976-
12

°C 21,9 21,9 21,1 20,8

Leitfähigkeit bei 25°C L8 DIN EN 27888 (C8): 
1993-11

5,0 µS / cm 184 6 96 18

Anionen aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Chlorid (Cl) L8 DIN EN ISO 10304-1 

(D20): 2009-07
1,0 mg / l 1,2 < 1,0 < 1,0 < 1,0

Sulfat (SO4) L8 DIN EN ISO 10304-1 
(D20): 2009-07

1,0 mg / l 1,7 < 1,0 2,0 < 1,0

Cyanide, gesamt L8 DIN EN ISO 14403-2: 
2012-10

0,005 mg / l < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005

Elemente aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Arsen (As) L8 DIN EN ISO 17294-2 

(E29): 2017-01
0,001 mg / l < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001

Blei (Pb) L8 DIN EN ISO 17294-2 
(E29): 2017-01

0,001 mg / l 0,002 < 0,001 0,004 < 0,001

Cadmium (Cd) L8 DIN EN ISO 17294-2 
(E29): 2017-01

0,0003 mg / l < 0,0003 < 0,0003 < 0,0003 < 0,0003
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 Probenreferenz
MP A 

Auffül-lung 
, dkibm

MP A Kies-
sand, u", 

bm

MP B 
Auffül-lung, 

dkibm-
schwarz

MP B Kies-
sand, 

grbm-braun

 Probenahmedatum
14.03.2022 14.03.2022 14.03.2022 14.03.2022

Parametername Akkr. Methode BG Einheit
777-2022-
00010233

777-2022-
00010234

777-2022-
00010235

777-2022-
00010236

Elemente aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Chrom (Cr) L8 DIN EN ISO 17294-2 

(E29): 2017-01
0,001 mg / l < 0,001 0,003 < 0,001 0,002

Kupfer (Cu) L8 DIN EN ISO 17294-2 
(E29): 2017-01

0,005 mg / l < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005

Nickel (Ni) L8 DIN EN ISO 17294-2 
(E29): 2017-01

0,001 mg / l 0,003 0,002 < 0,001 < 0,001

Quecksilber (Hg) L8 DIN EN ISO 12846 
(E12): 2012-08

0,0002 mg / l < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002

Zink (Zn) L8 DIN EN ISO 17294-2 
(E29): 2017-01

0,01 mg / l < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01

Org. Summenparameter aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Phenolindex, 
wasserdampfflüchtig 

L8 DIN EN ISO 14402 
(H37): 1999-12

0,01 mg / l < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01

Nr. Probennummer Probenart Probenreferenz Probenbeschreibung Eingangsdatum

1 777-2022-00010229 Boden MP P1 Auffüllungen 14.03.2022

2 777-2022-00010230 Boden MP P1 Kies + Sand 14.03.2022

3 777-2022-00010231 Boden MP P2 Auffüllungen grau-schwarz 14.03.2022

4 777-2022-00010232 Boden MP P2 Kiessand bm-dkibm 14.03.2022

5 777-2022-00010233 Boden MP A Auffüllung , dkibm 14.03.2022

6 777-2022-00010234 Boden MP A Kiessand, u", bm 14.03.2022

7 777-2022-00010235 Boden MP B Auffüllung, dkibm-schwarz 14.03.2022

8 777-2022-00010236 Boden MP B Kiessand, grbm-braun 14.03.2022

Weitere Erläuterungen

Akkreditierung

Akkr.-Code Erläuterung
L8 DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkkS D-PL-14078-01-00

Laborkürzelerklärung

BG - Bestimmungsgrenze

Akkr. - Akkreditierungskürzel des Prüflabors

Alle nicht besonders gekennzeichneten Analysenparameter wurden in der Eurofins Umwelt West GmbH (Wesseling) durchgeführt. Die mit L8 gekennzeichneten Parameter sind nach DIN EN 
ISO/IEC 17025:2018 (DAkkS, D-PL-14078-01-00) akkreditiert.

zu Ergebnissen:

1) Die Bestimmungsgrenze musste laborseitig erhöht werden.

2) nicht berechenbar

Kommentare und Bewertungen
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