
STADT KERPEN  Planen, Bauen, Wohnen Erschließung Manheim-neu

Variantenvergleich Querung K 17 

STADT KERPEN  Planen, Bauen, Wohnen Erschließung Manheim-neu

Variantenvergleich Querung K 17 

?

K 17

K 17



STADT KERPEN  Planen, Bauen, Wohnen Erschließung Manheim-neu

Variantenvergleich Querung K 17 

STADT KERPEN  Planen, Bauen, Wohnen Erschließung Manheim-neu

Variantenvergleich Querung K 17 

Der Ausschuss für Stadtplanung und Verkehr der Stadt Kerpen hat auf Empfehlung 
des Bürgerbeirates Manheim am 02.12.2009 beschlossen, dass die Verbindung für 
den nicht – motorisierten Verkehr von und nach Manheim – neu über eine 
kreuzungsfreie Querung der K 17 in Tieflage erfolgen soll. 

Vor diesem Hintergrund hat RWE Power das Planungsbüro IPL Consult (Köln) mit 
der Erarbeitung von 4 Planungsvarianten beauftragt. Dabei handelt es sich um:

• Planungsvariante1 – vollständige Tieferlegung der K 17, Ebene – 5m + 
ebenerdige Querung der K 17 über eine Brücke

• Planungsvariante 2 – Teilabsenkung der K 17, Ebene -3m + Querung der K 
17 über eine Brücke (h = 3m) 

• Planungsvariante 3 – Höherlegung des Fuß – Radweges h= 5,90m + 
Querung über Brückenbauwerk

• Planungsvariante 4 – Unterquerung der K 17 durch Tieferlegung des Fuß –
Radweges
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Planstraße Y

Variante 3:

Hochlage Fuß – Radweg + 
Brücke über K 17
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Planstraße Y

Variante 4:

Tieflage Fuß - Radweg
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Bewertung der Varianten 1 - 4



Kurz - Bewertung

+ keine ungeregelten Querungen 
außerhalb der Kreuzungsbereiche 
möglich 

+ Keine Einschränkungen des 
städtebaulichen Entwurfs
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Baustraße
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Planstraße Y

Kurz - Bewertung

+ kaum ungeregelte Querungen außerhalb 
der Kreuzungsbereiche möglich 

- Einschränkungen des städtebaulichen 
Entwurfs durch Rampe

Höhe Radweg ca. 3m ü. Gelände

Rampenlänge bis 75m

Steigung 4% Baustraße



STADT KERPEN  Planen, Bauen, Wohnen Erschließung Manheim-neu

Variantenvergleich Querung K 17 

STADT KERPEN  Planen, Bauen, Wohnen Erschließung Manheim-neu

Variantenvergleich Querung K 17 

Planstraße Y

Kurz - Bewertung

- ungeregelte Querungen außerhalb 
der Kreuzungsbereiche möglich 

- Auswirkungen auf städtebaulichen 
Entwurf durch Rampe

- Hohe Unterhaltungskosten für 
Brücke

Höhe Radweg ca. 5,90m ü. 
Gelände

Rampenlänge bis 110m

Steigung 4,5 – 5%

Variante 3:

Hochlage Fuß - Radweg
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Planstraße Y

Kurz - Bewertung

- ungeregelte Querungen außerhalb der 
Kreuzungsbereiche möglich 

o Geringe Auswirkungen auf 
städtebaulichen Entwurf durch 
Böschungsrampe

Tiefe Radweg ca. 3m u. Gelände

Rampenlänge bis 100m

Steigung 3,8 – 5%

Baustraße

Variante 4:

Tieflage Fuß - Radweg
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o (2,9)- (3,7)o (2,9)+ (2,1)Gesamtbewertung

820.000830.0001.500.0001.800.000Erstellungskosten

+ (2)o (3)+ (2)+ (2)Zukunftsfähigkeit (Pedelecs etc.)

o (3)- (4)o (3)+ (2)Senioren- und Fahrradfreundlichkeit

o (3)- (4)o (3)+ (2)Familien- und Kinderfreundlichkeit

+ (2)o (3)+ (2)o (3)Städtebauliche Einpassung in Landschaft

+ (2)- (4)o (3)+ (2)Wiederherstellungskosten

o (3)- (4)o (3)+ (2)Unterhaltungskosten

o (3)+ (2)+ (2)+ (2)Soziale Sicherheit

o (3)- (4)o (3)+ (2)Verkehrssicherheit auf der Veloroute

- (4)- (4)- (4)+ (2)Eignung für Mobilitätseingeschränkte

o (3)- (4)o (3)+ (2)Eignung für Fußgänger

o (3)- (4)o (3)+ (2)Widerstand auf Veloroute

o (3)- (4)o (3)+ (2)Verkehrsarbeit

o (3)- (4)o (3)+ (2)Akzeptanz

o (3)- (4)o (3)+ (2)Verkehrssicherheit

Variante 4
Absenkung Fuß -

Radweg
Variante 3

Radwegbrücke
Variante 2

Teilabsenkung K 17
Variante 1

Vollabsenkung K 17

16.2
Städtischer Variantenvergleich Radwegquerungen K 17  (Stand 11.07.2010)

Bewertung: + = Schulnote 2 (gut); o = Schulnote 3 (befriedigend); - = Schulnote 4  (ausreichend)
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Empfehlung aus fachlicher Sicht:

• Variante 1 (Tieferlegung K 17) sollte bei 
Verhandlungen mit RWE Power 
präferiert werden

• Variante 4 (Tieferlegung Radweg) sollte 
als 2. Option dienen, mit der Maßgabe 
die Gestaltung der Unterquerung so zu 
optimieren, dass Vorbehalte 
(Angstraum) minimiert werden (siehe 
Beispiele)
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Empfehlung (1. Präferenz) aus Gründen der Verkehrssicherheit 
und des Nutzungskomforts: Variante 1 (Tieferlegung der K 17 
und ebenerdige Querung)   
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Empfehlung (2. Präferenz) wegen des gegenüber der Varianten 2 
und 3 höheren Nutzungskomforts: Variante 4 (Tieferlegung des 
Fuß – Radweges)   

Optimierung der 
Gestaltung


